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1. Vispārīgā informācija 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs 
SIA AADSO 2018/13
1.2. Pasūtītājs un kontaktpersona 

	Pasūtītāja nosaukums
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Atkritumu Apsaimniekošanas Dienvidlatgales Starppašvaldību Organizācija” (turpmāk tekstā – SIA „AADSO”).

	Adrese
	Ģimnāzijas ielā 28-2 , Daugavpils, LV-5401

	Reģ. Nr
	41503029988

	Kontaktpersona
	Valerjans Gedzjuns

	Tālruņa Nr.
	65420027

	Tālr./Faksa Nr.
	65423817

	e-pasta adrese
	aadso@inbox.lv

	Mājas lapa, kur pieejama iepirkuma procedūras dokumentācija
	http://aadso.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=40 

	Darba laiks
	8.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00


Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska satura informāciju par iepirkumu. 
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

Reversās osmozes infiltrātu attīrīšanas iekārtas pārbūve, remonts un membrānu moduļu nomaiņa saskaņā ar tehnisko specifikāciju. 

Iepirkuma priekšmets sadalīts sekojošās daļās:

· 1.DAĻA „Reversās osmozes infiltrātu attīrīšanas iekārtas pārbūve, remonts un membrānu moduļu (I-bloka) nomaiņa. Infiltrāta koncentrāta sūknēšanas sistēmas projektēšana un izbūve sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši“.. 

· 2. DAĻA „Reversās osmozes infiltrātu attīrīšanas iekārtas pārbūve, remonts un membrānu moduļu (II-bloka) nomaiņa. Atkritumu poligona "Cinīši" izgāztuvju permeāta - attīrīta infiltrāta (tīrs ūdens) atlikušā amonija slāpekļa apstrādes sistēmas vienkāršais tehniskais projekts un tehniskie risinājumi. Atlikušā amonija slāpekļa noņemšanas tehnoloģijas izveidošana”.

· 3. DAĻA „Reversās osmozes infiltrātu attīrīšanas iekārtas rekonstrukcija, remonts un membrānu moduļu (III-bloka) nomaiņa. Atkritumu poligona "Cinīši" izgāztuvju infiltrāta attīrīšanas iekārtas degazējošo produktu (gaistošās gāzes, sērūdeņraža gāze un dažādas tvaika skābes u.c.) tīrīšanas tehnoloģijas izveidošana. Degazējošo produktu (gaistošās gāzes, sērūdeņraža gāze un dažādas tvaika skābes u.c.) tīrīšanas un apstrādes sistēmas (bioķīmiskais filtrs) vienkāršais tehniskais projekts un tehniskie risinājumi”.
Iepirkuma priekšmets sīkāk aprakstīts  Tehniskajās specifikācijās (1.pielikums attiecīgā daļā).

Iepirkuma priekšmetam atbilstošais CPV kods: 45252200-0 (Attīrīšanas iekārtu aprīkojums); 71323200-0 (Iekārtu inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi).
Piedāvājumu var iesniegt vienā, vairākās vai visās iepirkuma daļās. Iesniedzot piedāvājumu vairākās iepirkuma daļās vienlaicīgi, pretendents izvērtē iespēju uzvaras gadījumā vienlaicīgi izpildīt visas daļas;
Piedāvājumu variantu iesniegšana nav paredzēta.
2.1. Pakalpojuma sniegšanas vieta 

Pakalpojuma sniegšanas vieta ir sadzīves atkritumu poligons “Cinīši”, Demenes pagasts, Daugavpils novads

2.2. Pakalpojuma sniegšanas termiņš 
Pakalpojuma sniegšanas termiņš – 12 mēneši laikā no līguma parakstīšanas datuma.
3. Piedāvājums 

3.1. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 
3.1.1. Pretendenti var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma apjomu. 

3.1.2. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 26.novembrim, plkst.10.00 Ģimnāzijas ielā 28-2, Daugavpilī, LV-5401, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 3.1.3.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums. 

3.1.3. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, neizskata un atdod atpakaļ pretendentam. 
3.1.4. Pretendents var rakstveidā mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkumā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
3.1.5. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu. 

3.2. Piedāvājuma noformējums 
3.2.1. Piedāvājums jāiesniedz 1 eksemplārā (1 oriģināls) aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura jānorāda: 

· Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese; 

· Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese; 
· Atzīme “ Reversās osmozes infiltrātu attīrīšanas iekārtas pārbūve, remonts un membrānu moduļu nomaiņa”. Identifikācijas Nr.SIA AADSO 2018/13. Neatvērt līdz 2018.gada 26.novembrim, plkst.10.00”. 
3.2.2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem. Piedāvājumā iekļautajos dokumentos nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, neatrunāti labojumi, svītrojumi vai papildinājumi. Kļūdainos ierakstus pārsvītro un labojumus atrunā ar ierakstu „Labotam ticēt”, apliecinot šo ierakstu ar labojumu veikušās personas personisko parakstu, kā arī norādot personiskā paraksta atšifrējumu (vārda iniciāli un uzvārdu vai vārdu un uzvārdu) un labojuma datumu. 

3.2.3. Piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, nesabojājot cauršuvuma nostiprinājumu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina piedāvājumu parakstīt pilnvarotā amatpersona. 

3.2.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Dokumenti var tikt iesniegti citā valodā, ja tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

Pretendenta tulkojuma apliecinājums ietver: 

· Norādi „TULKOJUMS PAREIZS”; 

· Piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilnu amata nosaukumu, parakstu un paraksta atšifrējumu; 

· Apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

3.2.5. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pretendentam tās jāapliecina. 

Pretendenta kopijas apliecinājums ietver: 

· Norādi „KOPIJA PAREIZA”; 

· Piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilnu amata nosaukumu, parakstu un paraksta atšifrējumu; 

· Apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

3.2.6. Pretendents piedāvājumu var iesniegt kā elektronisku dokumentu 1 eksemplārā, kas jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, ievērojot attiecīgos normatīvos aktus par elektronisko dokumentu noformēšanu. Piedāvājumā ietvertie dokumenti jāparaksta kopā kā viena datne. Piedāvājums jāieraksta elektroniski kopnes USB saskarnes atmiņas ierīcē (USB flash atmiņa), kuru var pievienojot datora USB portam un nolasīt ar MS Office 2003 (vai vēlāku programmatūras versiju) rīkiem lasāmā formātā. Elektroniskā formā noformētu piedāvājumu, kas ievietots slēgtā aploksnē, var iesniegt personīgi vai nosūtot pa pastu. 

3.2.7. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. 
3.2.8. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018.gada 04.septembra noteikumiem Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
3.2.9. Ja kādu Pretendenta iesniegto dokumentu izdevusi 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tad pie tiem ir jābūt pievienotiem APOSTILLE apliecinājumiem. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem dokumentiem ir jābūt legalizētiem starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā. Konsulārā legalizācija un dokumentu legalizācija ar APOSTILLE saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu nav nepieciešama publiskiem dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācija.
3.2.10. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.
3.2.11. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst apvienībā.

3.2.12. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

4. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā 

4.1. Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai 
4.1.1. Pretendents, tai skaitā personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā Latvijā vai ārvalstīs. 

4.1.2. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts. 

4.1.3. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro, uz piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējo dienu vai dienu, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā. 

4.1.4. pretendents nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.

4.1.5. Nolikuma 4.1.2. un 4.1.3.apakšpunkta nosacījumi attiecas uz pretendentu, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst šajā nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība. Nolikuma 4.1.4.apakšpunkta attiecas uz pretendentu, personu apvienības katru dalībnieku un „Mātes uzņēmumu” ja pretendents ir komersanta filiāle, kura reģistrēta Latvijā.
4.2. Prasības attiecībā uz Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasības un iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai

	Nr.

p.k.
	Atbilstība profesionālās darbības veikšanai
	Iesniedzamie dokumenti
 kvalifikācijas apliecināšanai

	4.2.1.
	Pretendents piesakās dalībai iepirkumā, iesniedzot pieteikumu un informāciju par sevi.
	Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši Pieteikuma dalībai iepirkumā veidnei (nolikuma 2.pielikums) jāiesniedz kopā ar šī nolikuma 4. apakšpunktā minētajiem dokumentiem, pievienojot satura rādītāju. 

Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikums dalībai iepirkumā jāparaksta visām personām, kas ietilpst personu grupā. 

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad tiek iesniegta visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās.

	4.2.2.
	Paraksttiesīgās personas dokumenti
	Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa Pieteikumam pievieno dokumentu, kas apliecina pārstāvja tiesības parakstīt pieteikumu pretendenta (personu grupā ietilpstošās personas) vārdā. 

Latvijā Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša pretendenta paraksttiesīgas personas pārstāvības tiesības iepirkuma komisija pārbaudīs oficiāla izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē www.vestnesis.lv.

Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam pretendentam jāiesniedz: 

· kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām;

· kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegta izziņa (kopija) par pretendenta amatpersonām (valdes, padomes sastāvs);

· pretendenta apliecinājums (oriģināls), ka izziņā par pretendenta amatpersonām ietvertā informācija joprojām ir aktuāla.

	4.2.3.
	Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (ja pretendents ir juridiskā persona). Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru vai piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju)
	Informāciju par Latvijā reģistrēta pretendenta reģistrācijas faktu, Pasūtītājs iegūs publiskā datubāzē (www.ur.gov.lv).

Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz šādus dokumentus:

1. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai pretendenta pārstāvja parakstītu un tulkotu attiecīgās ārvalsts publiskā reģistra izdruku, kas apliecina pretendenta reģistrācijas faktu (ja kompetentās institūcijas izziņas netiek izdotas);

2. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaras oriģināla eksemplāru.

	4.2.4.
	Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā un tiesīgam sniegt tehniskajā specifikācijā noteiktos būvniecības pakalpojumus.
	Informāciju par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iepirkuma komisija iegūs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv.

Ja pretendents prasības izpildei balstās uz cita uzņēmuma iespējām, pievieno apliecinājumu par sadarbību, saskaņā ar Nolikuma prasībām. 

Lai apliecinātu prasības izpildi, pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, pretendents vai tā piedāvājumā minētās personas pasūtītāja noteiktā saprātīgā termiņā reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

	Nr.

p.k.
	Tehniskās un profesionālās spējas
	Iesniedzamie dokumenti
 kvalifikācijas apliecināšanai

	4.2.5.
	Pretendentam:

1.daļā, 2.daļā, 3.daļā:
Iepriekšējo triju gadu periodā (2015., 2016., 2017.gads un 2018.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai), vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk ir pieredze vismaz viena līguma izpildē līdzīga apjoma un rakstura darbu veikšanā  (1) viens līgums par  a) projektēšanu, b) piegādi, c) uzstādīšanu, d) Reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas palaišanu, izstrādātu, pamatojoties uz membrānas diska tipa dizaina moduļiem ar atvērtu kanālu. Attīrīšanas iekārtas tehniskiem parametriem jābūt ne mazākiem un projektētā darba temperatūra nav lielāka par:
· nominālā jauda 4,0 m³ / h (144 m³ / dienā) vienlaikus abām membrānas tīrīšanas pakāpēm;
· Projekta vērtība: elektrovadītspēja – 30000- µS/cm2, 

· Projekta vērtība: darba temperatūra (atkritumu poligona notekūdeņi, temperatūra) – 15 oC. 

· Nominālajām vērtībām: atdalīšanas pakāpe (cauri izspiestā šķīduma tilpums) – 75%

· Maksimālais projektētais darba spiediens – 90 bar

1.daļā
Pretendents iepriekšējo trīs gadu laikā vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk ir veiksmīgi pabeidzis vienu līgumu par - atpakaļ uz atkritumu krātuvi infiltrāta koncentrāta sūknēšanas sistēmas projektēšanu un izbūvi, kas iegūti attīrot infiltrātu izmantojot Reversās osmozes sistēmu. 

2. daļā
Pretendents iepriekšējo trīs gadu laikā vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk ir veiksmīgi pabeidzis vienu līgumu par - atkritumu poligona izgāztuvju permeāta - attīrīta infiltrāta (tīrs ūdens) atlikušā amonija slāpekļa apstrādes - attīrīšanas (noņemšanas) sistēmas tehnoloģijas projektēšanu un izbūvi.

3.daļā
Pretendents iepriekšējo trīs gadu laikā vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk ir veiksmīgi pabeidzis vienu līgumu par - atkritumu poligona izgāztuvju infiltrāta attīrīšanas iekārtas degazējošo produktu (gaistošas gāzes, sērūdeņraža gāze un dažādas tvaika skābes u.c.) tīrīšanas un apstrādes sistēmas (bioķīmiskais filtrs) tehnoloģijas projektēšanu un izbūvi.
	Pieredzes apraksts par pakalpojuma līgumiem, norādot pasūtītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu (pakalpojumu veidu un apjomu), līguma izpildes gadu vai laikposmu un vietu, līguma summu un kontaktpersonu, kā arī to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti ievērojot šā nolikuma 3.pielikumu.
Pievieno pierādījumus, kas apliecina, ka pretendentam ir pieredze punktā noteikto darbu veikšanā, ja nepieciešams, arī skaidrojumu, kā komisija no iesniegtajiem datiem par to var pārliecināties. 

Pievieno vismaz vienu pieredzes aprakstā noradītā pasūtītāja atsauksmi vai līdzvērtīgu dokumentu.

	4.2.6.
	Pretendenta rīcībā iepirkuma līguma izpildei ir kvalificēti, rīcībspējīgi speciālisti.
Izpildītājam 1.daļā, 2.daļā, 3.daļā:
jābūt:

- viens (1) kvalificēts speciālists (projekta vadītājs), kam būtu vismaz 3 gadu pieredze poligona Reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtu: a) piegādēs, b) uzstādīšanā, c) iekārtu palaišanā, d) uzturēšanā, f) infiltrāta attīrīšanas procesu atpakaļ atūdeņošanā un uzturēšanā, atkļūdošana.

- viens (1) speciālists profesionālis, kam ir ķīmijas vai ķīmisko tehnoloģiju jomā augstākā izglītība, poligona infiltrāta attīrīšanas membrānu iekārtas apkalpošanas pieredze vismaz 3 gadus.
	Pretendenta līguma izpildē iesaistīto speciālistu saraksts un informācija, kas aizpildīta saskaņā ar šā nolikuma 3.pielikumu


	4.2.7.
	Pretendenta pēdējo trīs noslēgto finanšu gadu (2017., 2016. un 2015.gads) vidējais gada neto apgrozījums vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz pretendenta piedāvāto līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN)0
Pretendenti, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka vidējais gada neto apgrozījums nostrādātajā periodā (kopš dibināšanas) nav mazāks kā šajā punktā noteiktais.

Ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad visu piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības dalībnieku kopējam vidējam gada neto apgrozījumam jābūt ne mazākam kā šajā punktā noteiktais.
	Pretendenta rakstisks aprēķins (izziņa) par neto apgrozījumu (Nolikuma 3.pielikums), klāt pievienojot apstiprināto peļņas vai zaudējumu aprēķinu kopijas par katru norādīto finanšu gadu (ja attiecināms).

Ja pretendentam uz pieteikuma iesniegšanas brīdi vēl nav iestājies spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktais termiņš 2017. gada pārskata iesniegšanai attiecīgajā institūcijā, tad pretendents var iesniegt paša apstiprinātu peļņas vai zaudējumu aprēķina kopiju.
Ja pretendents ir dibināts vēlāk, tad finanšu apgrozījumam jāatbilst iepriekš minētajai prasībai attiecīgajā laika periodā.

Ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, finanšu apgrozījumu var apliecināt arī viens no dalībniekiem.

	4.2.8.
	Apliecinājums
	Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam pieejams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.

	4.2.9.
	Pretendents ir kvalificēts, ir visas nepieciešamās zināšanas un prakse, ir nepieciešamā kvalitāte un atbilstošie ķīmiskie tehnoloģiskie preparāti un rezerves daļas, spēj veikt visus darbus kvalitatīvi, kas saistās ar reversās osmozes attīrīšanas iekārtu uzstādīšanu poligonā “Cinīši”, kas ir aizsargāta ar garantiju.
	Iesniegt apliecinājumu, ka līguma izpildē tas iesniegs iepirkuma līguma garantijas laika garantiju 10 % (desmit procentu) apmērā no līguma cenas.


4.2.10. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. Pretendentam ir jāiesniedz katras personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums (oriģināls) vai vienošanos (oriģināls) par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad piedāvājumā jāiesniedz šo personu starpā noslēgta vienošanās (kopija), kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem. Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija: piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš; apliecinājums, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par līguma izpildi gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības; informācija par personu apvienības vadošo dalībnieku; pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu; apliecinājumu, ja personu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ka tā līdz līguma noslēgšanai izveidosies un tiks reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

4.2.11. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 % (desmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu (oriģināls), norādot katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu saskaņā ar tehnisko specifikāciju vai tāmi un pievienojot finanšu aprēķinus, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuālo vērtību un katra apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Publisko iepirkuma likuma 63.panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu noteicošajiem normatīvajiem aktiem  apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.
4.3. Tehniskā piedāvājuma prasības

Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo, ievērojot konkursa nolikuma sadaļas 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” prasības, Pretendentam jāsagatavo apraksts par 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija” noteikto darbu veikšanas secību un kārtību aizpildot 4.pielikumu „Tehniskā piedāvājuma veidne” katrai daļai atsevišķi.
Tehniskajam piedāvājumam pievienojama pretendenta parakstīta garantijas vēstule, kas sagatavota un parakstīta atbilstoši atklāta konkursa pielikumā pievienotai veidnei (4.1.pielikums).

4.4. Finanšu piedāvājuma prasības 

4.3.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās (Pielikums Nr.1) noteiktajām prasībām un iesniedz atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (Pielikums Nr. 5) katrai daļai atsevišķi.
4.3.2. Finanšu piedāvājumā pretendents norāda cenu par konkursa iepirkuma priekšmetu, ievērojot šādus nosacījumus:

4.3.2.1. konkursa iepirkuma priekšmeta cenā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar pasūtītāja izstrādātajai tehniskajai specifikācijai, kā arī ar līguma saistību izpildi, ņemot vērā iepirkuma līguma projektā noteiktos izpildītāja pienākumus, tajā skaitā arī nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli;

4.3.2.2. konkursa iepirkuma priekšmeta cenā ir ietvertas izmaksas, nepieciešamo palīgmateriālu izmaksas, tehnikas un dažāda aprīkojuma izmantošanas izmaksas, kā arī ar konkursa iepirkuma priekšmeta kvalitātes un garantijas nodrošināšanu saistītās izmaksas;

4.3.2.3. konkursa iepirkuma priekšmeta vienības cena ir fiksēta uz visu iepirkuma līguma darbības laiku un nevar tikt mainīta;

4.3.2.4. konkursa iepirkuma priekšmeta cenā ir ietverti arī tādi riski kā likumdošanas izmaiņu risks, konkursa iepirkuma priekšmeta pašizmaksas (tajā skaitā arī materiālu, darbaspēka) sadārdzinājuma risks.

4.3.3. Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstītam, uz Pretendenta veidlapas.
5. Piedāvājuma vērtēšana un lēmuma pieņemšana 

5.1. Iesniegto piedāvājumu vērtēšana notiek saskaņā ar šajā Nolikumā izvirzītajām prasībām un Publisko iepirkumu likumu. 

5.2. Iepirkuma komisija: 

5.2.1. Pārbaudīs piedāvājuma atbilstību šī Nolikuma 3.2., un 4. punktā norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzstatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām norādītajām prasībām. 

5.2.2. Pārbaudīs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. 

5.2.3. Pārbaudīs, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja tiek konstatētas šādas kļūdas, iepirkuma komisija tās izlabos. Vērtējot finanšu piedāvājumus, iepirkuma komisija ņems vērā tās veiktos labojumus. 

5.2.4. Pirms lēmuma pieņemšanas par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, komisija saskaņā ar PIL 9. panta noteikto kārtību pārbaudīs, vai uz pretendentu un uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, neattiecas PIL 9. panta astotās daļas 1., 2. vai 4.punktā (un šī nolikuma 4.1.2. un 4.1.3.apakšpunktā) minētie izslēgšanas nosacījumi. Ja, veicot pārbaudi, iepirkuma komisija konstatēs nodokļu parādus, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādus, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, tad tā rīkosies saskaņā ar PIL 9. panta desmito daļu. Iepirkuma komisija attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu pretendentu vai pretendentu, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstīs, rīkosies saskaņā ar PIL 9. panta divpadsmito daļu. 

5.2.5. Iepirkuma komisija izvēlēsies normatīvo aktu un šī Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko atzīs piedāvājumu ar viszemāko cenu.
5.2.7. Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai piedāvājumi neatbilst Nolikuma prasībām, komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Iepirkuma komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.
5.3. Pasūtītājs sniegs atbildes uz ieinteresēto pretendentu rakstveida uzdotajiem jautājumiem vai papildu informāciju trīs darba dienu laikā no jautājuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
5.4. Pretendentu rakstiski uzdotie jautājumi un iepirkumu komisijas atbildes uz tiem, kā arī skaidrojumi attiecībā uz Nolikuma prasībām kļūs saistoši visiem iespējamiem pretendentiem ar to publicēšanas brīdi Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā.
5.5. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
Pielikumi:

Nolikuma 1.pielikums Tehniskā specifikācija 1., 2., 3. daļām 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.DAĻAI

„Reversās osmozes infiltrātu attīrīšanas iekārtas pārbūve, remonts un membrānu moduļu (I-bloka) nomaiņa. Infiltrāta koncentrāta sūknēšanas sistēmas projektēšana un izbūve sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši“.

PREAMBULA

Iepirkuma mērķis ir atkritumu poligona infiltrāta attīrīšanas iekārtas pārbūve, papielināt projektētos parametrus, kas norādīti tehniskajā specifikācijā. Īpašība ir tāda, ka atkritumu poligona infiltrāta sastāvs ir daudz mainījies un parādījās priekš membrānām bīstamas ķīmiskās vielas, kuru sastāvā ietilpst organiskas vielas sastāvā ar sēru (ķīmiskais simbols – S). Nepieciešama rūpīga infiltrāta analīze, lai noteiktu visas ķīmiskās vielas, kas traucē tehnoloģiskajam procesam, radīt jaunas tehnoloģiskajam procesam atbilstošas ķīmiskās vielas un komponentus, saskaņot visas ķīmiskās sastāvdaļas viena ar otru un kontrolēt, mainīt tehnoloģisko procesu, lai nodrošinātu atkritumu poligona “Cinīši” infiltrāta attīrīšanas iekārtas drošu, efektīvu, ekonomisku un kvalitatīvu procesu, kā arī nodrošināt kvalitatīvu infiltrāta attīrīšanu. Atkritumu poligona infiltrāta attīrīšana ir ļoti sarežģīts un atbildīgs process, saistīts ar sarežģītām ķīmiskām reakcijām, tāpēc iepirkuma pasūtītājam ir ļoti svarīgi izvēlēties tādu pretendentu, kuram ir ne tikai augsta līmeņa tehniskas zināšanas ķīmisko tehnoloģiju jomā, bet arī kuram ir pietiekoši liela pieredze ļoti netīra infiltrāta membrānu attīrīšanā atkritumu poligonos.


Reversās osmozes infiltrātu attīrīšanas iekārtas pārbūve poligonā “Cinīši”. Iepirkuma objekta pārbūves un remonta nepieciešamo rezerves daļu piegāde un ieviešana – saistīto būvdarbu pakalpojumu un darbu kopums:
1. Reversās osmozes attīrīšanas iekārtas membrānas moduļa atvērtā kanāla diska konstrukcijas tehnisko un tehnoloģisko projektu uzlabošana poligonā “Cinīši”: 
a. samazinot darba temperatūru līdz 10OC; 
b. palielināt projektēto elektrovadītspējas tehnisko parametru līdz – 30 000-35000 µS/cm2; 
c. lai uzlabotu citus tehniskos projektēšanas parametrus kā tas paredzēts šā iepirkuma tehniskajā specifikācijā.

2. Nomainīt 20 (divdesmit) DTG membrānas moduļus (I bloku) ar jauniem. Aizstājot vecos membrānas moduļus ar jauniem. Obligāti jāizmanto vienādi, precīzi tādi paši atklātā kanāla diska konstrukcijas tipa membrānas moduļi, kas detalizēti aprakstīti tehniskajā specifikācijā.


Vienkāršots tehniskais projekts un tehniskie risinājumi, filtrāta koncentrāta infiltrācijas sistēmas uzstādīšana un uzbūve poligonā "Cinīši". Sistēmas veiktspēja ir vismaz 50 m3 koncentrāta dienā.


Tehniskais dizains, tehniskie risinājumi, sistēmu uzstādīšana un būvniecība.
Reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas uzstādīšana tiek nodrošināta saskaņā ar garantiju un darbība ir nodrošināta ar garantijām. Sadzīves izgāztuves „Cinīši“ infiltrāta iekārtu rekonstrukcijas projekta garantijas piegādātājs ir Grimm & Wulff Anlagen- und Systembau GmbH (Kontakti: Grimm & Wulff Anlagen- und Systembau GmbH, An der Reitbahn 13, 21218 Seevetal / Hittfeld, k. Olaf Klimpel (okl@anlagen-systembau.de). Reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtu moduļu ražotājs: „Grimm & Wulff Anlagen- und Systembau GmbH, An der Reitbahn 13, 21218 Seevetal / Hittfeld, USt-IdNr.: DE248495848 / Amtsgericht Lüneburg HRB 200 330, http://www.anlagen-systembau.de, Tel.:  +49 - 4105 - 599 67 0, Fax: +49 - 4105 - 599 67 47” par Pall Korporacijas licensija (Kontkti: Pall Poland Spółka z o.o., ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, k. Jaroslaw Ilnicki (jaroslaw_ilnicki@europe.pall.com).

1. VISPĀRĒJĀ SADAĻA. APRAKSTS

Projekta mērķis ir mainīt esošā poligona "Cinīši" reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas tehnoloģisko procesu sistēmu, pielāgojoties tehnoloģisko procesu mainīgajiem apstākļiem. Izpildīt poligona infiltrāta ķīmisko analīzi un pielāgot jaunas tehnoloģiskās ķimikālijas. Veikt poligona esošās filtrācijas attīrīšanas iekārtas rekonstrukciju - uzlabot konstrukcijas tehniskos parametrus un mainīt I membrānas bloku membrānu moduļus.  Izstrādāt un uzstādīt sistēmu infiltrāta koncentrāta iefiltrēšanai atpakaļ atkritumu izgāztuvē. Sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” infiltrāta tīrīšanai tiek izmantota divpakāpju tehnoloģija ar atgriezeniskās osmozes tehnoloģiju, kuras pamatā ir 90 bāru darba spiediens, atklātā kanāla tipa membrānas moduļi. Pašlaik poligonu infiltrāta attīrīšanas iekārtu jauda 6,0 m3 / h. Pēc diviem membrānas tīrīšanas posmiem attīrītais ūdens tiek ieliets drenāžas grāvī. Pašlaik infiltrāta Koncentrāts tiek iesūknēts atkritumos no apakšējā daļās, kas pašlaik nav Koncentrāta infiltrācijas sistēma, un līdz ar to tos nav iespējams iefiltrēt atpakaļ atkritumos.

Atkritumu poligona "Cinīši" attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskā izkārtojuma shēma esošajās telpās:
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2. PROJEKTA TEHNISKIE UZDEVUMI

2.1.  Poligonu filtrāta sastāvs un problēmas

Atkritumu poligona infiltrāta sastāvs ir daudz mainījies un parādījās membrānām bīstamas ķīmiskās vielas, organiskas vielas sastāvā ar sēru (ķīmiskais simbols – S).

Fotoattēli ar nogulšņiem uz membrānām: 
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1. tabula. Poligonu filtrāta koncentrācija

	     Parametri
	Mērvienība 
	Paredzamais poligonu filtrāta sastāvs

	Elektrovadītspēja
	  µS/cm
	34000

	pH
	 
	7,7 - 8

	Apturētas daļiņas
	mg/l
	500

	Kopā izšķīdušie sāļi
	mg/l
	20000-22500

	BSP5
	mg/l
	500

	KSP
	mgO2/l
	8300

	Kopējais  N
	mg/l
	2400

	Amonija slāpeklis, NH4-N
	mg/l
	1900

	Kopējais  P
	mg/l
	18

	HCO3-
	mg/l
	10000

	F-
	mg/l
	0,75

	Ba
	mg/l
	1,2

	Sr
	mg/l
	1,6

	Si junginiai
	mg/SiO2/l
	60

	Cl
	mg/l
	3500

	Na
	mg/l
	1500

	Ca
	mg/l
	500

	HCO3-
	mg/l
	10000

	SO4++
	mg/l
	12000

	S++
	mg/l
	kinta

	Mn
	µg/l
	1150

	Total Fe
	mg/l
	8

	Fe+2
	mg/l
	5

	Mg
	mg/l
	490

	Zn
	µg/l
	140

	Pb
	µg/l
	100

	Cr+3
	µg/l
	860

	Ni
	µg/l
	170

	Cu
	µg/l
	50

	Cd
	µg/l
	20

	As
	µg/l
	55

	Al
	µg/l
	1000


Projekta tehniskais uzdevums Nr.1:

1. Nepieciešama rūpīga infiltrāta analīze, lai noteiktu visas ķīmiskās vielas, kas traucē tehnoloģiskajam procesam.

2. Radīt jaunas tehnoloģiskajam procesam atbilstošas ķīmiskās vielas un komponentus, saskaņot visas ķīmiskās sastāvdaļas viena ar otru un kontrolēt, mainīt tehnoloģisko procesu, lai nodrošinātu atkritumu poligona “Cinīši” infiltrāta attīrīšanas iekārtas drošu, efektīvu, ekonomisku un kvalitatīvu darbības procesu, kā arī nodrošināt kvalitatīvu infiltrāta attīrīšanu.


3. Klients saņems jaunu ķīmisko vielu tehnoloģisko risinājumu kopumu, kas tiks pielāgots pašreizējiem poligona infiltra atttīrīšanas nosacījumiem, iekļaujot sekojošu informāciju:

a)  katra ķīmiskā preparāta ķīmiskais sastāvs un fizikālās īpašības;

b)  katra ķīmikāta ķīmiskās īpašības un to ķīmiskās specifikācijas.

2.2.  Atkritumu infiltrāta attīrīšanas iekārtu projekta vērtība
2.2.1.  Poligonā "Cinīši" izvietotās divpakāpju iekārtas tehniskie un tehnoloģiskie parametri ir šādi:
· nominālā jauda 6,0 m³ / h (144 m³ / dienā) vienlaikus abām membrānas tīrīšanas pakāpēm;
· Projekta vērtība: elektrovadītspēja – 30000 µS/cm2,
· Projekta vērtība: ķīmiskais skābekļa patēriņš – 4000 mg/l, 

· Projekta vērtība: amonija slāpeklis 1000 mg / l
· Projekta vērtība: darba temperatūra (atkritumu poligona notekūdeņi, temperatūra) – 15 oC;

· Nominālajām vērtībām: atdalīšanas pakāpe (cauri izspiestā šķīduma daudzums) – 75%

· Projekta vērtība: bikarbonāts koncentrācija infiltrātā - 8000 mg/l

· Maksimālais projektētais darba spiediens – 90 bar

Ūdens bilance. Iekārtas parametri:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	kopā
	kopā

	 
	 
	 
	 
	kopā
	 
	9142 DTG 
	9145 DTG 

	 
	 
	 
	 
	bilance
	 
	10
	20

	Daudzuma mērvienības sistēmā
	 
	Mērvienības  
	 
	 
	 
	1
	1

	Iespējamais iekārtas darbības laiks %
	 
	% 
	 
	90
	 
	85
	85

	Iekārtas jaudas rezerve
	 
	- 
	 
	1,11
	 
	1,11
	1,11

	Darba laiks / gadi
	 
	h 
	 
	7.884
	 
	7.884
	7.884

	Attīrītais ūdens – atguves koeficients
	 
	% 
	 
	0,78
	 
	0,8
	0,92

	Iekārtas darba parametri

	Attīrīšanas iekārtu darba jauda (videjas)
	
	m3/h
	
	6,0
	
	
	

	Ienākošais netīrais infiltrāts
	 
	l/h
	 
	6713
	 
	 5556
	 4530

	Iegūtais koncentrāts 
	 
	l/h 
	 
	1750
	 
	
	

	Tīrā ūdens izvadīšana
	 
	l/h 
	 
	6041
	 
	4530
	4167

	Tīrā ūdens izvadīšana
	 
	m3/dn 
	 
	145
	 
	
	


Projekta tehniskais uzdevums Nr.2:

1. Uzlabot atkritumu poligona "Cinīši" infiltrāta attīrīšanas iekārtas tehniskos un tehnoloģiskos parametrus līdz:
· nominālā jauda 6,0 m³ / h (144 m³ / dienā) vienlaikus abām membrānas tīrīšanas pakāpēm;
· Projekta vērtība: elektrovadītspēja – 30000-35000 µS/cm2, 

· Projekta vērtība: ķīmiskais skābekļa patēriņš – 10000 mg/l, 

· Projekta vērtība: amonija slāpeklis 1900 mg / l,
· Projekta vērtība: darba temperatūra (atkritumu poligona notekūdeņi, temperatūra) – 10 oC. 

· Nominālajām vērtībām: atdalīšanas pakāpe (cauri izspiestā šķīduma tilpums) – 75%

· Projekta vērtība: bikarbonāts koncentrācija infiltrātā - 10000 mg/l

· Maksimālais projektētais darba spiediens – 90 bar

2. Izmaiņas (I bloks) membrānas moduļi (20) - Divdesmit jaunie gabali.
Darba apjoms:

· Rekonstruētās iekārtas papildu aprīkojuma izgatavošana, piegāde, uzstādīšanas garantijas (saskaņā ar šī konkursa tehniskajām specifikācijām);

· Piegādes vietā piegādāto iekārtu piegāde;

· Palaišana / atkļūdošana;

· Rekonstruētās iekārtas darbība;

· Personāla apmācība;

· Gala dokumentācija un rokasgrāmatas;

· Serviss garantijas laikā pēc aprīkojuma piegādes;

· Tehnoloģisko pārbaužu veikšana
2.2.2.  Esošo membrānas moduļu dizaina elementi:
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DTG modulis – komponentes

"Ciniši" poligonu infiltrāta reversās osmozes membrāna moduļa unit konstrukcija darba spiedienu - 90 bar
DT Modulis – detaļu saraksts

	Pozīcija
	Det. Nr.
	Grupa
	Pielietojums
	Gabali

	0000
	5000xxxx
	WDTS
	DTE modulis
	

	0001
	W13721
	WDTS
	DT moduļa spiedientvertne
	1

	0002
	50001490
	WDRT
	Attīrītā ūdens pieslēgums
	1

	0003
	W01139
	WFTP
	Ātri uzspraužams savienojums

ck-3/8" - 9
	1

	0004
	50001741
	WDRT
	Augstspiediena pieslēgums
	2


	0005
	40004239
	WDIO
	Blīvgredzens apstrādājamā infiltrātaaugstspiediena pieslēgumiem
	2

	0006
	40004238
	WDIO
	Blīvgredzens
	1

	0007
	40003803
	WDRT
	Savienotājatloks
	1

	0008
	W02032
	WDTS
	Rievots gredzens dt-atlokam
	2

	0009
	W02001
	WDTS
	dts – blīvgredzena atbalsta disks
	420

	0010
	40002244
	WDTS
	DTS hidrauliskais disks
	210

	0011
	W02030
	WMEK
	Membrānas plāksne
	209

	0012
	W13722
	WDRT
	Savienotājstienis
	1

	0013
	W02004
	WDTS
	DTS moduļa distances starplikas blīvgredzens
	1

	0014
	50001742
	WDRT
	DTS moduļa distances starplika
	1

	0015
	W02003
	WDTS
	DTS moduļa distances starplikas blīvgredzens
	1

	0016
	40006194
	WDRT
	Noslēgatloks
	1

	0017
	W05556
	WDRT
	Savienotājstieņa distances starplika
	1

	0018
	7W100231
	WDRT
	Uzgrieznis savienotājstienim, augšējais
	2

	0019
	W02025
	WDRT
	Uzgrieznis savienotājstienim, apakšējais
	1

	0020
	W00147
	WFTE
	Savienojošais uzgrieznis 12mm
	2

	0021
	W00146
	WDRT
	Speciāls stiprināšanas gredzens
	2

	0022
	7W100232
	WDRT
	DT moduļa distances starplika
	1

	0023
	50001492
	WDRT
	Savienotājatloks
	1

	0024
	50001493
	WDRT
	Noslēgatloks
	1

	0025
	W02024
	WDTS
	Uzgrieznis DTS savienotājstienim, augšējais (neatbilst zīmējumam. Zīmējumā– apakšējais atloks)
	1
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Iepriekš dotais zīmējums parāda DT hidraulisko disku bez blīvgredzena. Otrajā zīmējumā redzams DT hidrauliskais disks ar membrānas plāksni.
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Membrānas plāksne sastāv no 2 membrānām un drenējošas plēves starp tām.

Membrānas plāksnes ārējās malas ir sastiprinātas ar ultraskaņas metinājumu.

Membrānas plāksnes virsmas ir trauslas, un ar tām jāapietas uzmanīgi.

	TULKOJUMS

	Sectioned membrane cushion
	Membrānas plāksne šķērzgriezumā

	Membrane
	Membrāna

	Fleece sheet
	Drenējoša plēve

	Welded edge
	Metināta mala


Uzmanību:   Citas konstrukcijas vai tehniskās specifikācijas membrānas moduļi nav pieņemami. Membrānas moduļiem jābūt identiskiem pašlaik esošajiem.
2.3.  Atkritumu poligona "Cinīši" izgāztuvju filtra koncentrāta infiltrācijas sistēmas vienkāršais tehniskais projekts, tehniskie risinājumi un izbūve.
Prasības atkritumu poligona "Cinīši" filtrāta koncentrāta infiltrācijas sistēmai:

· Poligonu filtrāta koncentrāta ieplūšanas sistēmai jābūt automātiskai kontrolei;
· Filtrāta koncentrāta infiltrācijas sistēma ir paredzēta, lai nodrošinātu, ka filtrāta koncentrāta infiltrācija atpakaļ poligonā ir vismaz 2,0 m3 / h (vai 50 m3 / dienā). Gada apjoms ir aptuveni 8000 m3;

· Izstrādājot koncentrāta infiltrācijas sistēmu, jāņem vērā atkritumu poligonā esošie procesi. Izgāztuves iekšienē būtu jāsaglabā mitrums ne mazāk kā 35%, lai varētu veikt bioloģiskās noārdīšanās procesu, kas veicina biogāzes izdalīšanos. Infiltrācijas sistēmai jānodrošina infiltrāciju visā atkritumu šūnā;
· Nodrošinot aktīvo baktēriju kultūras šūnu aklimatizāciju, tas ir iespējams, izmantojot slēgtās un aktīvās šūnas no filtrāta maisījuma;
· Samazināt un stabilizēt poligonu filtrāta koncentrāciju.

Atkritumu poligonu filtrāta koncentrāta atrašanās vieta ir norādīta zīmējumā 
Projekta tehniskais uzdevums Nr.3:

1. Veikt atkritumu poligona “Cinīši” filtrāta koncentrāta infiltrācijas sistēmas vienkāršotu tehnisko projektu, kas prasa iesniegt matemātiskos aprēķinus, sākotnējos projektēšanas tehniskos un tehnoloģiskos risinājumus un galvenās shēmas.

2. Saskaņā ar tehnisko projektu, lai instalētu poligonā "Cinīši" infiltrāta koncentrāta infiltrāciju atpakaļ uz atkritumu sistēmu.
Membrānas analīzes pārskats

Testa atskaite No .: 18/7255, REM 

Pasūtīts no 08.08.2018 par 1 materiāla paraugu ar parauga saņemšanu no 09.08.2018 

Ir pievienoti jūsu materiālu paraugu skenēto elektronu mikroskopisko izmeklējumu rezultāti ķīmiskajā sastāvā saskaņā ar DIN ISO 22309: 2015-11, izmantojot skenējošā elektronu mikroskopā (SEM) enerģētiski-dispersīvo spektroskopiju (EDX). Ogleklis tika izslēgts no rezultātu tabulas, jo tika izmantots karbonīla svins. Membrānas virsma: Parauga materiāls parāda elementu spektru S-O marķētajās virsmās, kā arī pēdas no Ca-Al-Si-Fe-Cu-Cl (salīdzināt elementu spektru 1, video nospiedumu VP 1 un semikvantitatīvu rezultātu tabulu Tab. 1, vidējais no 3 mērījumiem). A salīdzinošais mērījums uz mazāk piekrautas membrānas virsmas parāda elementu spektru C ar nelielām proporcijām no Na-S-O kā arī pēdas no Cl (skat. ES 2, VP 2 un Tab. 2, 3 mērījumu nozīme). 

Ja ir kādi jautājumi par rezultātiem, esmu jūsu rīcībā. 

Testēts un izlaists: 

Atbildīgais par pārbaudēm:
Dr. Stefan Pierdzig 

                                                          Dr. Gunnar Ries 

Sertificēts Minerologs, vadītāja vietnieks QM 

Pielikumi: 3 pielikumi ar 2 video nospiedumiem, 2 enerģētiski-dispersīvo spektroskopijas un 2 semikvantitatīvu rezultātu tabulas
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	Chemical Formula
	%
	S-1

	MgO
	<0,5%
	0,13

	Al2O3
	<0,5%
	0,09

	SiO2
	<1%
	0,13

	SO3
	97,66
	0,06

	CaO
	<0,5%
	0,05

	Fe2O3
	<0,5%
	0,04

	Cu2O
	<1%
	0,36

	
	100
	


	Chemical Formula
	%
	

	Na2O
	36,07
	3,48

	SO3
	62,21
	2,85

	Cl
	1,72
	0,63

	
	100
	


Atkritumu poligonu filtrāta koncentrāta atrašanās vieta
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

2.DAĻAI

Reversās osmozes infiltrātu attīrīšanas iekārtas pārbūve, remonts un membrānu moduļu (II-bloka) nomaiņa. Atkritumu poligona "Cinīši" izgāztuvju permeāta - attīrīta infiltrāta (tīrs ūdens) atlikušā amonija slāpekļa apstrādes sistēmas vienkāršais tehniskais projekts un tehniskie risinājumi. Atlikušā amonija slāpekļa noņemšanas tehnoloģijas izveidošana”.

PREAMBULA

Iepirkuma mērķis ir atkritumu poligona iekārtas infiltrāta attīrīšanas technologijas pārbūve, papielināt projektētos parametrus, kas norādīti tehniskajā specifikācijā. Īpašība ir tāda, ka atkritumu poligona infiltrāta sastāvs ir daudz mainījies un parādījās membrānām bīstamas ķīmiskās vielas, kuru sastāvā ietilpst organiskas vielas sastāvā ar sēru (ķīmiskais simbols – S) .

Reversās osmozes infiltrātu attīrīšanas iekārtas pārbūve poligonā “Cinīši”. Iepirkuma objekta pārbūves un remonta nepieciešamo rezerves daļu piegāde un ieviešana – saistīto būvdarbu pakalpojumu un darbu kopums:
1. Reversās osmozes attīrīšanas iekārtas membrānas moduļa atvērtā kanāla diska konstrukcijas tehnisko un tehnoloģisko projektu uzlabošana poligonā “Cinīši”: 

a. samazinot darba temperatūru līdz 10OC; 

b. palielināt projektēto elektrovadītspējas tehnisko parametru līdz – 30 000-35000 µS/cm2; 

c. lai uzlabotu citus tehniskos projektēšanas parametrus kā tas paredzēts šā konkursa tehniskajā specifikācijā.


2. Nomainīt 26 (divdesmit seši) DTG membrānas moduļus (II bloku) ar jauniem. Aizstājot vecos membrānas moduļus ar jauniem. Obligāti jāizmanto vienādi, precīzi tādi paši atklātā kanāla diska konstrukcijas tipa membrānas moduļus, kas detalizēti aprakstīti tehniskajā specifikācijā.

Atkritumu poligona "Cinīši" izgāztuvju permeāta - attīrīta infiltrāta (tīrs ūdens) atlikušā amonija slāpekļa apstrādes sistēmas vienkāršais tehniskais projekts un tehniskie risinājumi. Atlikušā amonija slāpekļa noņemšanas tehnoloģijas izveidošana. Iesniegt matemātiskos aprēķinus, sākotnējos projektēšanas tehniskos un tehnoloģiskos risinājumus un galvenās shēmas, un precīzi aprakstīt un piegādāt amonjaka atlikušo iekārtu tehnoloģiju, lai iztīrītu amonjaka atlikumu, ievērojot Latvijas Republikas likumos noteiktos ierobežojumus atklātās platībās.
Reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas uzstādīšana tiek nodrošināta saskaņā ar garantiju un darbība ir nodrošināta ar garantijām. Sadzīves izgāztuves „Cinīši“ infiltrāta iekārtu rekonstrukcijas projekta garantijas piegādātājs ir Grimm & Wulff Anlagen- und Systembau GmbH (Kontakti: Grimm & Wulff Anlagen- und Systembau GmbH, An der Reitbahn 13, 21218 Seevetal / Hittfeld, k. Olaf Klimpel (okl@anlagen-systembau.de). Reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtu moduļu ražotājs: „Grimm & Wulff Anlagen- und Systembau GmbH, An der Reitbahn 13, 21218 Seevetal / Hittfeld, USt-IdNr.: DE248495848 / Amtsgericht Lüneburg HRB 200 330, http://www.anlagen-systembau.de, Tel.:  +49 - 4105 - 599 67 0, Fax: +49 - 4105 - 599 67 47” par Pall Korporacijas licensija (Kontkti: Pall Poland Spółka z o.o., ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, k. Jaroslaw Ilnicki (jaroslaw_ilnicki@europe.pall.com).

1. VISPĀRĒJĀ SADAĻA. APRAKSTS
Projekta mērķis ir mainīt esošā poligona "Cinīši" reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas tehnoloģisko procesu sistēmu, pielāgojoties tehnoloģisko procesu mainīgajiem apstākļiem. Izpildīt poligona infiltrāta ķīmisko analīzi un pielāgot jaunas tehnoloģiskās ķimikālijas. Veikt poligona esošās filtrācijas attīrīšanas iekārtas pārbūvi - uzlabot konstrukcijas tehniskos parametrus un mainīt II membrānas bloku membrānu moduļus.  Izstrādāt un uzstādīt sistēmu infiltrāta koncentrāta iefiltrēšanai atpakaļ atkritumu izgāztuvē. Sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” infiltrāta tīrīšanai tiek izmantota divpakāpju tehnoloģija ar atgriezeniskās osmozes tehnoloģiju, kuras pamatā ir 90 bāru darba spiediens, atklātā kanāla tipa membrānas moduļi. Pašlaik poligonu infiltrāta attīrīšanas iekārtu jauda 6,0 m3 / h. Pēc diviem membrānas tīrīšanas posmiem attīrītais ūdens tiek ieliets drenāžas grāvī. Pašlaik infiltrāta Koncentrāts tiek iesūknēts atkritumos no apakšējā daļās, kas pašlaik nav Koncentrāta infiltrācijas sistēma, un līdz ar to tos nav iespējams iefiltrēt atpakaļ atkritumos.
Poligonu filtrāta sastāvs un problēmas

Atkritumu poligona infiltrāta sastāvs ir daudz mainījies un parādījās membrānām bīstamas ķīmiskās vielas, organiskas vielas sastāvā ar sēru (ķīmiskais simbols – S) un amonjaks slāpekļa koncentrācija dubultojās (1900 mg/l)
Fotoattēli ar nogulšņiem uz membrānām: 
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1. tabula. Poligonu filtrāta koncentrācija

	     Parametri
	Mērvienība 
	Paredzamais poligonu filtrāta sastāvs

	Elektrovadītspēja
	  µS/cm
	34000

	pH
	 
	7,7 - 8

	Apturētas daļiņas
	mg/l
	500

	Kopā izšķīdušie sāļi
	mg/l
	20000-22500

	BSP5
	mg/l
	500

	KSP
	mgO2/l
	8300

	Kopējais  N
	mg/l
	2400

	Amonija slāpeklis, NH4-N
	mg/l
	1900

	Kopējais  P
	mg/l
	18

	HCO3-
	mg/l
	10000

	F-
	mg/l
	0,75

	Ba
	mg/l
	1,2

	Sr
	mg/l
	1,6

	Si junginiai
	mg/SiO2/l
	60

	Cl
	mg/l
	3500

	Na
	mg/l
	1500

	Ca
	mg/l
	500

	HCO3-
	mg/l
	10000

	SO4++
	mg/l
	12000

	S++
	mg/l
	kinta

	Mn
	µg/l
	1150

	Total Fe
	mg/l
	8

	Fe+2
	mg/l
	5

	Mg
	mg/l
	490

	Zn
	µg/l
	140

	Pb
	µg/l
	100

	Cr+3
	µg/l
	860

	Ni
	µg/l
	170

	Cu
	µg/l
	50

	Cd
	µg/l
	20

	As
	µg/l
	55

	Al
	µg/l
	1000


Atkritumu poligona "Cinīši" attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskā izkārtojuma shēma esošajās telpās:
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2. PROJEKTA TEHNISKIE UZDEVUMI

2.1.  Atkritumu infiltrāta attīrīšanas iekārtu projekta vērtība
2.2.1.  Poligonā "Cinīši" izvietotās divpakāpju iekārtas tehniskie un tehnoloģiskie parametri ir šādi:
· nominālā jauda 6,0 m³ / h (144 m³ / dienā) vienlaikus abām membrānas tīrīšanas pakāpēm;
· Projekta vērtība: elektrovadītspēja – 30000 µS/cm2,
· Projekta vērtība: ķīmiskais skābekļa patēriņš – 4000 mg/l, 

· Projekta vērtība: amonija slāpeklis 1000 mg / l
· Projekta vērtība: darba temperatūra (atkritumu poligona notekūdeņi, temperatūra) – 15 oC;

· Nominālajām vērtībām: atdalīšanas pakāpe (cauri izspiestā šķīduma daudzums) – 75%

· Projekta vērtība: bikarbonāts koncentrācija infiltrātā - 8000 mg/l

· Maksimālais projektētais darba spiediens – 90 bar

Ūdens bilance. Iekārtas parametri:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	kopā
	kopā

	 
	 
	 
	 
	kopā
	 
	9142 DTG 
	9145 DTG 

	 
	 
	 
	 
	bilance
	 
	10
	20

	Daudzuma mērvienības sistēmā
	 
	Mērvienības  
	 
	 
	 
	1
	1

	Iespējamais iekārtas darbības laiks %
	 
	% 
	 
	90
	 
	85
	85

	Iekārtas jaudas rezerve
	 
	- 
	 
	1,11
	 
	1,11
	1,11

	Darba laiks / gadi
	 
	h 
	 
	7.884
	 
	7.884
	7.884

	Attīrītais ūdens – atguves koeficients
	 
	% 
	 
	0,78
	 
	0,8
	0,92

	Iekārtas darba parametri

	Attīrīšanas iekārtu darba jauda (videjas)
	
	m3/h
	
	6,0
	
	
	

	Ienākošais netīrais infiltrāts
	 
	l/h
	 
	6713
	 
	 5556
	 4530

	Iegūtais koncentrāts 
	 
	l/h 
	 
	1750
	 
	
	

	Tīrā ūdens izvadīšana
	 
	l/h 
	 
	6041
	 
	4530
	4167

	Tīrā ūdens izvadīšana
	 
	m3/dn 
	 
	145
	 
	
	


Projekta tehniskais uzdevums Nr.1:

1. Uzlabot atkritumu poligona "Cinīši" infiltrāta attīrīšanas iekārtas tehniskos un tehnoloģiskos parametrus līdz:
· nominālā jauda 6,0 m³ / h (144 m³ / dienā) vienlaikus abām membrānas tīrīšanas pakāpēm;
· Projekta vērtība: elektrovadītspēja – 30000-35000 µS/cm2, 

· Projekta vērtība: ķīmiskais skābekļa patēriņš – 10000 mg/l, 

· Projekta vērtība: amonija slāpeklis 1900 mg / l,
· Projekta vērtība: darba temperatūra (atkritumu poligona notekūdeņi, temperatūra) – 10 oC. 

· Nominālajām vērtībām: atdalīšanas pakāpe (cauri izspiestā šķīduma tilpums) – 75%

· Projekta vērtība: bikarbonāts koncentrācija infiltrātā - 10000 mg/l

· Maksimālais projektētais darba spiediens – 90 bar

2. Izmaiņas (II bloks) membrānas moduļi (26) - Divdesmit seši jaunie gabali.
Darba apjoms:

· Rekonstruētās iekārtas papildu aprīkojuma izgatavošana, piegāde, uzstādīšanas garantijas (saskaņā ar šī konkursa tehniskajām specifikācijām);

· Piegādes vietā piegādāto iekārtu piegāde;

· Palaišana / atkļūdošana;

· Rekonstruētās iekārtas darbība;

· Personāla apmācība;

· Gala dokumentācija un rokasgrāmatas;

· Serviss garantijas laikā pēc aprīkojuma piegādes;

· Tehnoloģisko pārbaužu veikšana
2.2.2.  Esošo membrānas moduļu dizaina elementi:
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DTG modulis – komponentes

"Cini" poligonu infiltrāta reversās osmozes membrāna moduļa unit konstrukcija darba spiedienu - 90 bar
DT Modulis – detaļu saraksts

	Pozīcija
	Det. Nr.
	Grupa
	Pielietojums
	Gabali

	0000
	5000xxxx
	WDTS
	DTE modulis
	

	0001
	W13721
	WDTS
	DT moduļa spiedientvertne
	1

	0002
	50001490
	WDRT
	Attīrītā ūdens pieslēgums
	1

	0003
	W01139
	WFTP
	Ātri uzspraužams savienojums

ck-3/8" - 9
	1

	0004
	50001741
	WDRT
	Augstspiediena pieslēgums
	2

	0005
	40004239
	WDIO
	Blīvgredzens apstrādājamā infiltrātaaugstspiediena pieslēgumiem
	2

	0006
	40004238
	WDIO
	Blīvgredzens
	1

	0007
	40003803
	WDRT
	Savienotājatloks
	1

	0008
	W02032
	WDTS
	Rievots gredzens dt-atlokam
	2

	0009
	W02001
	WDTS
	dts – blīvgredzena atbalsta disks
	420

	0010
	40002244
	WDTS
	DTS hidrauliskais disks
	210

	0011
	W02030
	WMEK
	Membrānas plāksne
	209

	0012
	W13722
	WDRT
	Savienotājstienis
	1

	0013
	W02004
	WDTS
	DTS moduļa distances starplikas blīvgredzens
	1

	0014
	50001742
	WDRT
	DTS moduļa distances starplika
	1

	0015
	W02003
	WDTS
	DTS moduļa distances starplikas blīvgredzens
	1

	0016
	40006194
	WDRT
	Noslēgatloks
	1

	0017
	W05556
	WDRT
	Savienotājstieņa distances starplika
	1

	0018
	7W100231
	WDRT
	Uzgrieznis savienotājstienim, augšējais
	2

	0019
	W02025
	WDRT
	Uzgrieznis savienotājstienim, apakšējais
	1

	0020
	W00147
	WFTE
	Savienojošais uzgrieznis 12mm
	2

	0021
	W00146
	WDRT
	Speciāls stiprināšanas gredzens
	2

	0022
	7W100232
	WDRT
	DT moduļa distances starplika
	1

	0023
	50001492
	WDRT
	Savienotājatloks
	1

	0024
	50001493
	WDRT
	Noslēgatloks
	1

	0025
	W02024
	WDTS
	Uzgrieznis DTS savienotājstienim, augšējais (neatbilst zīmējumam.Zīmējumā– apakšējais atloks)
	1



[image: image17]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image18]
Iepriekš dotais zīmējums parāda DT hidraulisko disku bez blīvgredzena. Otrajā zīmējumā redzams DT hidrauliskais disks ar membrānas plāksni.

[image: image33.png]wp
10.0 mm

20.00 KV | 414 pm

mag O]
1000 x

— [

CRB Analyse Service GmbH




Membrānas plāksne sastāv no 2 membrānām un drenējošas plēves starp tām.

Membrānas plāksnes ārējās malas ir sastiprinātas ar ultraskaņas metinājumu.

Membrānas plāksnes virsmas ir trauslas, un ar tām jāapietas uzmanīgi.

	TULKOJUMS

	Sectioned membrane cushion
	Membrānas plāksne šķērzgriezumā

	Membrane
	Membrāna

	Fleece sheet
	Drenējoša plēve

	Welded edge
	Metināta mala


Uzmanību:   Citas konstrukcijas vai tehniskās specifikācijas membrānas moduļi nav pieņemami. Membrānas moduļiem jābūt identiskiem pašlaik esošajiem.
Atkritumu poligona "Cinīši" izgāztuvju infiltrata permeāta - attīrīta infiltrāta (tīrs ūdens) atlikušā amonija slāpekļa apstrādes sistēmas vienkāršais tehniskais projekts un tehniskie risinājumi. Atlikušā amonija slāpekļa noņemšanas tehnoloģijas izveidošana.
2.2.1. Atkritumu poligona "Cinīši" izgāztuvju permeāta - attīrīta infiltrāta (tīrs ūdens) atlikušā amonija slāpekļa apstrādes sistēmas tehnoloģija.

Augsta amonija slāpekļa apstākļos (NH4-N) ar koncentrāciju (1900 mg/l) poligona infiltrātā, un pat pēc diviem attīrīšanas posmiem, kad joprojām ir daudz amonija slāpekļa jonu, membrānas ierīces ir spējīgas pilnīgi noņemt amoniju. Atlikušā kopējā slāpekļa vai tikai amonija slāpekļa saturs var sasniegt 250 mg / l un vairāk. Lai aizsargātu vidi no kaitīgām piesārņojošām vielām, ir paredzēts uzstādīt papildus sistēmu amonija atlikumu noņemšanai no permeāta (attīrīts ūdens), lai notīrītu atlikušo amoniju kā to paredz LR likums par izlaišanu atklātā platībā.

	     Parametri
	Mērvienība 
	Poligonu permeāta (attīrīta infiltrāta) sastāvs
	Prasības laišanai atklātās ūdenstilpnēs

	Kopējais  N
	mg/l
	212
	30


	Amonija slāpeklis, NH4-N
	mg/l
	210
	15

	Kopā izšķīdušie sāļi
	mg/l
	20000-22500
	-

	BSP5
	mg/l
	80
	17

	KSP
	mgO2/l
	90
	125


2.2.2. Atkritumu poligona "Cinīši" izgāztuvju permeāta - attīrīta infiltrāta (tīrs ūdens) atlikušā amonija slāpekļa apstrādes sistēmas tehnoloģijas principi:


Atkritumu poligona "Cinīši" attīrītā infiltrātā (tīrs ūdens), pēc diviem reversās osmozes attīrīšanas soļiem caur membrānām, neveidojas absolūti nekādi sāļi, organiskās vielas, baktērijas, tāpēc ka bioloģiskais atlikušais amonija slāpeklis (līdz 250 mg / l) tīrīšana bioloģiski neiespējama. Tāpēc jaunajai tehnoloģijai jābalstās uz amonija slāpekļa adsorbciju un sekojošām ķīmiskās oksidācijas-destruktīvās metodēm. Amonjaka slāpekli nedrīkst oksidēt ar nitrītu vai nitrātu, bet tas sadalās slāpekļa gāzē un jālikvidē atmosfērā.

Atkritumu poligona attīrīta infiltrāta (attīrīta ūdens) novadīšanas vieta drenāžas atverē
Projekta tehniskais uzdevums Nr.2:

1. Sakarā ar poligonā "Cinīši" amonija slāpekļa lielo daudzumu infiltrātā klientam ir jāanalizē situācija, lai veiktu visus nepieciešamos izmēģinājuma testus, jāveido atlikušā amonija attīrīšanas (noņemšanas) tehnoloģija, jāiesniedz matemātiskos aprēķinus, sākotnējos projektēšanas tehniskos un tehnoloģiskos risinājumus un galvenās shēmas, un precīzi aprakstīt un piegādāt atlikušā amonjaka iekārtu tehnoloģiju, lai iztīrītu amonjaka atlikumu, ievērojot Latvijas Republikas likumos noteiktos ierobežojumus par izlaišanu atklātā platībā.
Atkritumu poligonu permeāta- attīrīta infiltrāta (attīrīta ūdens) novadīšanas vieta drenāžas atverē
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

3.DAĻAI

Reversās osmozes infiltrātu attīrīšanas iekārtas rekonstrukcija, remonts un membrānu moduļu (III-bloka) nomaiņa. Atkritumu poligona "Cinīši" izgāztuvju infiltrāta attīrīšanas iekārtas degazējošo produktu (gaistošās gāzes, sērūdeņraža gāze un dažādas tvaika skābes u.c.) tīrīšanas tehnoloģijas izveidošana. Degazējošo produktu (gaistošās gāzes, sērūdeņraža gāze un dažādas tvaika skābes u.c.) tīrīšanas un apstrādes sistēmas (bioķīmiskais filtrs) vienkāršais tehniskais projekts un tehniskie risinājumi”.
PREAMBULA

Iepirkuma mērķis ir atkritumu poligona iekārtas infiltrāta attīrīšanas tehnoloģijas pārbūve, papielināt projektētos parametrus, kas norādīti tehniskajā specifikācijā. Īpašība ir tāda, ka atkritumu poligona infiltrāta sastāvs ir daudz mainījies un parādījās priekš membrānām bīstamas ķīmiskās vielas, kuru sastāvā ietilpst organiskas vielas sastāvā ar sēru (ķīmiskais simbols – S) .
Reversās osmozes infiltrātu attīrīšanas iekārtas pārbūve poligonā “Cinīši”. Iepirkuma objekta rekonstrukcijas un remonta nepieciešamo rezerves daļu piegāde un ieviešana – saistīto būvdarbu pakalpojumu un darbu kopums:
1. Reversās osmozes attīrīšanas iekārtas membrānas moduļa atvērtā kanāla diska konstrukcijas tehnisko un tehnoloģisko projektu uzlabošana poligonā “Cinīši”: 


a) samazinot darba temperatūru līdz 10OC; 


b) palielināt projektēto elektrovadītspējas tehnisko parametru līdz – 30 000-35000 µS/cm2; 


c) lai uzlabotu citus tehniskos projektēšanas parametrus kā tas paredzēts šā konkursa tehniskajā specifikācijā.


2. Nomainīt 25 (divdesmit pieci) DTG membrānas moduļus (III bloku) ar jauniem. Aizstājot vecos membrānas moduļus ar jauniem. Obligāti jāizmanto vienādi, precīzi tādi paši atklātā kanāla diska konstrukcijas tipa membrānas moduļus, kas detalizēti aprakstīti tehniskajā specifikācijā.

 Atkritumu poligona "Cinīši" izgāztuvju infiltrāta attīrīšanas iekārtas degazējošo produktu (gaistošas gāzes, sērūdeņraža gāze un dažādas tvaika skābes u.c.) tīrīšanas un apstrādes sistēmas (bioķīmiskais filtrs) vienkāršais tehniskais projekts un tehniskie risinājumi. Degazējošo produktu (gaistošas gāzes, sērūdeņraža gāze un dažādas tvaika skābes u.c.) tīrīšanas un apstrādes tehnoloģijas izveidošana. Iesniegt matemātiskos aprēķinus, sākotnējos projektēšanas tehniskos un tehnoloģiskos risinājumus un galvenās shēmas. Precīzi aprakstīt un piegādāt Degazējošo produktu (gaistošās gāzes, sērūdeņraža gāze un dažādas tvaika skābes u.c.) tīrīšanas un apstrādes iekārtu tehnoloģiju.
Reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas uzstādīšana tiek nodrošināta saskaņā ar garantiju un darbība ir nodrošināta ar garantijām. Sadzīves izgāztuves „Cinīši“ infiltrāta iekārtu rekonstrukcijas projekta garantijas piegādātājs ir Grimm & Wulff Anlagen- und Systembau GmbH (Kontakti: Grimm & Wulff Anlagen- und Systembau GmbH, An der Reitbahn 13, 21218 Seevetal / Hittfeld, k. Olaf Klimpel (okl@anlagen-systembau.de). Reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtu moduļu ražotājs: „Grimm & Wulff Anlagen- und Systembau GmbH, An der Reitbahn 13, 21218 Seevetal / Hittfeld, USt-IdNr.: DE248495848 / Amtsgericht Lüneburg HRB 200 330, http://www.anlagen-systembau.de, Tel.:  +49 - 4105 - 599 67 0, Fax: +49 - 4105 - 599 67 47” par Pall Korporacijas licensija (Kontkti: Pall Poland Spółka z o.o., ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, k. Jaroslaw Ilnicki (jaroslaw_ilnicki@europe.pall.com).
1. VISPĀRĒJĀ SADAĻA. APRAKSTS
Projekta mērķis ir mainīt esošā poligona "Cinīši" reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas tehnoloģisko procesu sistēmu, pielāgojoties tehnoloģisko procesu mainīgajiem apstākļiem. Izpildīt poligona infiltrāta ķīmisko analīzi un pielāgot jaunas tehnoloģiskās ķimikālijas. Veikt poligona esošās filtrācijas attīrīšanas iekārtas rekonstrukciju - uzlabot konstrukcijas tehniskos parametrus un mainīt III membrānas bloku membrānu moduļus.  Izstrādāt un uzstādīt sistēmu infiltrāta koncentrāta iefiltrēšanai atpakaļ atkritumu izgāztuvē. Sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” infiltrāta tīrīšanai tiek izmantota divpakāpju tehnoloģija ar atgriezeniskās osmozes tehnoloģiju, kuras pamatā ir 90 bāru darba spiediens, atklātā kanāla tipa membrānas moduļi. Pašlaik poligonu infiltrāta attīrīšanas iekārtu jauda 6,0 m3 / h. Pēc diviem membrānas tīrīšanas posmiem attīrītais ūdens tiek ieliets drenāžas grāvī. Pašlaik infiltrāta Koncentrāts tiek iesūknēts atkritumos no apakšējā daļās, kas pašlaik nav Koncentrāta infiltrācijas sistēma, un līdz ar to tos nav iespējams iefiltrēt atpakaļ atkritumos.
Poligonu filtrāta sastāvs un problēmas

Atkritumu poligona „Ciniši“  infiltrāta sastāvs ir daudz mainījies un parādījās membrānām bīstamas ķīmiskās vielas, organiskas vielas sastāvā ar sēru (ķīmiskais simbols – S). Atkritumu poligona "Cinīši" izgāztuvju infiltrāta notekūdeņos ir ļoti augsts izšķīdinātā sērūdeņraža gāzes un cita gāzveida sēra savienojumi (merkaptāns, uc), kas izriet no puves un organisko vielu sadalīšanās. Sērūdeņraža gāze nonāk reversās osmozes poligona infiltrāta attīrīšanas iekārtā, apmēram 50% no gāzes plūsmas iziet cauri membrānām un nonāk permeātā (tīrā ūdenī). Atkritumu poligona "Cinīši" attīrīšanas iekārtā ir speciāls tehnoloģiskais aparāts, kas izšķīdina sēru permeātos (tīrā ūdenī) un atbrīvo atmosfērā. Gāzveida sērūdeņraža agresivitāte dramatiski korodē uz skārda jumtu ēkas, sienām, kā arī uz poligona "Cinīši" elektrisko un elektronisko infiltrāta attīrīšanas iekārtu ierīcēm. Sērūdeņraža gāzei ir ne tikai ļoti vētraina smarža, bet tā ir arī ļoti bīstama  cilvēku veselībai un pat dzīvībai. Tieši tāpēc tas ir ļoti svarīgi, lai izveidotu ļoti efektīvu degazēšanas produktu (gaistošās gāzes, sērūdeņraža gāze un dažādas tvaika skābes u.c.) tīrīšanas tehnoloģiju.
Fotoattēli ar sērūdeņraža gāzes korozijas sekām:
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Fotoattēli ar nogulšņiem uz membrānām: 
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1. tabula. Poligonu filtrāta koncentrācija

	     Parametri
	Mērvienība 
	Paredzamais poligonu filtrāta sastāvs

	Elektrovadītspēja
	  µS/cm
	34000

	pH
	 
	7,7 - 8

	Apturētas daļiņas
	mg/l
	500

	Kopā izšķīdušie sāļi
	mg/l
	20000-22500

	BSP5
	mg/l
	500

	KSP
	mgO2/l
	8300

	Kopējais  N
	mg/l
	2400

	Amonija slāpeklis, NH4-N
	mg/l
	1900

	Kopējais  P
	mg/l
	18

	HCO3-
	mg/l
	10000

	F-
	mg/l
	0,75

	Ba
	mg/l
	1,2

	Sr
	mg/l
	1,6

	Si junginiai
	mg/SiO2/l
	60

	Cl
	mg/l
	3500

	Na
	mg/l
	1500

	Ca
	mg/l
	500

	HCO3-
	mg/l
	10000

	SO4++
	mg/l
	12000

	S++
	mg/l
	kinta

	Mn
	µg/l
	1150

	Total Fe
	mg/l
	8

	Fe+2
	mg/l
	5

	Mg
	mg/l
	490

	Zn
	µg/l
	140

	Pb
	µg/l
	100

	Cr+3
	µg/l
	860

	Ni
	µg/l
	170

	Cu
	µg/l
	50

	Cd
	µg/l
	20

	As
	µg/l
	55

	Al
	µg/l
	1000


Atkritumu poligona "Cinīši" attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskā izkārtojuma shēma esošajās telpās:
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2. PROJEKTA TEHNISKIE UZDEVUMI

2.1.  Atkritumu infiltrāta attīrīšanas iekārtu projekta vērtība
2.2.1.  Poligonā "Cinīši" izvietotās divpakāpju iekārtas tehniskie un tehnoloģiskie parametri ir šādi:
· nominālā jauda 6,0 m³ / h (144 m³ / dienā) vienlaikus abām membrānas tīrīšanas pakāpēm;
· Projekta vērtība: elektrovadītspēja – 30000 µS/cm2,
· Projekta vērtība: ķīmiskais skābekļa patēriņš – 4000 mg/l, 

· Projekta vērtība: amonija slāpeklis 1000 mg / l
· Projekta vērtība: darba temperatūra (atkritumu poligona notekūdeņi, temperatūra) – 15 oC;

· Nominālajām vērtībām: atdalīšanas pakāpe (cauri izspiestā šķīduma daudzums) – 75%

· Projekta vērtība: bikarbonāts koncentrācija infiltrātā - 8000 mg/l

· Maksimālais projektētais darba spiediens – 90 bar

Ūdens bilance. Iekārtas parametri:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	kopā
	kopā

	 
	 
	 
	 
	kopā
	 
	9142 DTG 
	9145 DTG 

	 
	 
	 
	 
	bilance
	 
	10
	20

	Daudzuma mērvienības sistēmā
	 
	Mērvienības  
	 
	 
	 
	1
	1

	Iespējamais iekārtas darbības laiks %
	 
	% 
	 
	90
	 
	85
	85

	Iekārtas jaudas rezerve
	 
	- 
	 
	1,11
	 
	1,11
	1,11

	Darba laiks / gadi
	 
	h 
	 
	7.884
	 
	7.884
	7.884

	Attīrītais ūdens – atguves koeficients
	 
	% 
	 
	0,78
	 
	0,8
	0,92

	Iekārtas darba parametri

	Attīrīšanas iekārtu darba jauda (videjas)
	
	m3/h
	
	6,0
	
	
	

	Ienākošais netīrais infiltrāts
	 
	l/h
	 
	6713
	 
	 5556
	 4530

	Iegūtais koncentrāts 
	 
	l/h 
	 
	1750
	 
	
	

	Tīrā ūdens izvadīšana
	 
	l/h 
	 
	6041
	 
	4530
	4167

	Tīrā ūdens izvadīšana
	 
	m3/dn 
	 
	145
	 
	
	


Projekta tehniskais uzdevums Nr.2:

1. Uzlabot atkritumu poligona "Cinīši" infiltrāta attīrīšanas iekārtas tehniskos un tehnoloģiskos parametrus līdz:
· nominālā jauda 6,0 m³ / h (144 m³ / dienā) vienlaikus abām membrānas tīrīšanas pakāpēm;
· Projekta vērtība: elektrovadītspēja – 30000-35000 µS/cm2, 

· Projekta vērtība: ķīmiskais skābekļa patēriņš – 10000 mg/l, 

· Projekta vērtība: amonija slāpeklis 1900 mg / l,
· Projekta vērtība: darba temperatūra (atkritumu poligona notekūdeņi, temperatūra) – 10 oC. 

· Nominālajām vērtībām: atdalīšanas pakāpe (cauri izspiestā šķīduma tilpums) – 75%

· Projekta vērtība: bikarbonāts koncentrācija infiltrātā - 10000 mg/l

· Maksimālais projektētais darba spiediens – 90 bar

2. Izmaiņas (III bloks) membrānas moduļi (25) - Divdesmit pieci jaunie gabali.
Darba apjoms:

· Rekonstruētās iekārtas papildu aprīkojuma izgatavošana, piegāde, uzstādīšanas garantijas (saskaņā ar šī konkursa tehniskajām specifikācijām);

· Piegādes vietā piegādāto iekārtu piegāde;

· Palaišana / atkļūdošana;

· Rekonstruētās iekārtas darbība;

· Personāla apmācība;

· Gala dokumentācija un rokasgrāmatas;

· Serviss garantijas laikā pēc aprīkojuma piegādes;

· Tehnoloģisko pārbaužu veikšana
2.2.2.  Esošo membrānas moduļu dizaina elementi:
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DTG modulis – komponentes

"Cinīši" poligonu infiltrāta reversās osmozes membrāna moduļa konstrukcija ar darba spiedienu - 90 bar
DT Modulis – detaļu saraksts

	Pozīcija
	Det. Nr.
	Grupa
	Pielietojums
	Gabali

	0000
	5000xxxx
	WDTS
	DTE modulis
	

	0001
	W13721
	WDTS
	DT moduļa spiedientvertne
	1

	0002
	50001490
	WDRT
	Attīrītā ūdens pieslēgums
	1

	0003
	W01139
	WFTP
	Ātri uzspraužams savienojums

ck-3/8" - 9
	1

	0004
	50001741
	WDRT
	Augstspiediena pieslēgums
	2

	0005
	40004239
	WDIO
	Blīvgredzens apstrādājamā infiltrātaaugstspiediena pieslēgumiem
	2

	0006
	40004238
	WDIO
	Blīvgredzens
	1

	0007
	40003803
	WDRT
	Savienotājatloks
	1

	0008
	W02032
	WDTS
	Rievots gredzens dt-atlokam
	2

	0009
	W02001
	WDTS
	dts – blīvgredzena atbalsta disks
	420

	0010
	40002244
	WDTS
	DTS hidrauliskais disks
	210

	0011
	W02030
	WMEK
	Membrānas plāksne
	209

	0012
	W13722
	WDRT
	Savienotājstienis
	1

	0013
	W02004
	WDTS
	DTS moduļa distances starplikas blīvgredzens
	1

	0014
	50001742
	WDRT
	DTS moduļa distances starplika
	1

	0015
	W02003
	WDTS
	DTS moduļa distances starplikas blīvgredzens
	1

	0016
	40006194
	WDRT
	Noslēgatloks
	1

	0017
	W05556
	WDRT
	Savienotājstieņa distances starplika
	1

	0018
	7W100231
	WDRT
	Uzgrieznis savienotājstienim, augšējais
	2

	0019
	W02025
	WDRT
	Uzgrieznis savienotājstienim, apakšējais
	1

	0020
	W00147
	WFTE
	Savienojošais uzgrieznis 12mm
	2

	0021
	W00146
	WDRT
	Speciāls stiprināšanas gredzens
	2


	0022
	7W100232
	WDRT
	DT moduļa distances starplika
	1

	0023
	50001492
	WDRT
	Savienotājatloks
	1

	0024
	50001493
	WDRT
	Noslēgatloks
	1

	0025
	W02024
	WDTS
	Uzgrieznis DTS savienotājstienim, augšējais (neatbilst zīmējumam.Zīmējumā– apakšējais atloks)
	1
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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Iepriekš dotais zīmējums parāda DT hidraulisko disku bez blīvgredzena. Otrajā zīmējumā redzams DT hidrauliskais disks ar membrānas plāksni.
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Membrānas plāksne sastāv no 2 membrānām un drenējošas plēves starp tām.

Membrānas plāksnes ārējās malas ir sastiprinātas ar ultraskaņas metinājumu.

Membrānas plāksnes virsmas ir trauslas, un ar tām jāapietas uzmanīgi.

	TULKOJUMS

	Sectioned membrane cushion
	Membrānas plāksne šķērzgriezumā

	Membrane
	Membrāna

	Fleece sheet
	Drenējoša plēve

	Welded edge
	Metināta mala


Uzmanību:   Citas konstrukcijas vai tehniskās specifikācijas membrānas moduļi nav pieņemami. Membrānas moduļiem jābūt identiskiem pašlaik esošajiem.
2.2.  Atkritumu poligona "Cinīši" izgāztuvju infiltrāta attīrīšanas iekārtas degazējošo produktu (gaistošās gāzes, sērūdeņraža gāze un dažādas tvaika skābes u.c.) tīrīšanas tehnoloģijas izveidošana. Degazējošo produktu (gaistošās gāzes, sērūdeņraža gāze un dažādas tvaika skābes u.c.) tīrīšanas un apstrādes sistēmas (bioķīmiskais filtrs) vienkāršais tehniskais projekts un tehniskie risinājumi.
2.2.1. Atkritumu poligona "Cinīši" izgāztuvju infiltrāta attīrīšanas iekārtas degazējošo produktu (gaistošās gāzes, sērūdeņraža gāze un dažādas tvaika skābes u.c.) tīrīšanas tehnoloģija.
   Virs filtrāta sajaukuma ar sērskābes piemaisījumiem veidojas sērskābes tvaiks. Bioķīmisko filtru uzstādīšana aizsargā vidi no kaitīgiem piesārņojumiem. Ir jāizstrādā bioķīmiskais process, lai pārvērstu sērūdeņraža gāzi sērskābē (H2SO4), lai nekādā gadījumā tas netiktu samazināts līdz elementārajam sēram (S). Tā kā elementārais sērs (S) kā nogulsne ir ļoti lipīga, viss bioķīmiskais filtrs būtu aizsērējis un bojāts. Bioķīmiskā filtra priekšrocības salīdzinājumā ar absorbējošiem un citiem filtriem:
· zemas ekspluatācijas izmaksas

· augsta tīrīšanas efektivitāte - līdz 98%.

Organisko savienojumu bioloģiskā noārdīšana vislielākā praktiskā vērtība ir šādām baktērijām: Pseudomonadaceae, Bacillaceae, Bacteriaceae, Chlamydobacteriaceae un citi.   

Pseudomonas – baktērijas, kas spēj iznīcināt un pārveidot hlorētos organiskos pesticīdus un dehalogenizēt citus halogēna savienojumus. 

Pseudomonādu baktērijas samazina nitroaromātisko savienojumu nitrogrupu, izkliedējot benzola gredzenu, izmantojot to kā oglekļa un slāpekļa avotu.

Degazācijas process rada lielu daudzumu gaisa piesārņotāju - sērūdeņradi, dažādas tvaiku skābes, gaistošo organisko savienojumu, amonjaku, utt. Procesā degazētās gāzes daudzums ir aptuveni 600 m3 / h un vairāk.

H2S koncentrācija - 0,5 g / m3 (353 ppm).
2.2.2. Atkritumu poligona "Cinīši" izgāztuvju infiltrāta attīrīšanas iekārtas degazējošo produktu (gaistošās gāzes, sērūdeņraža gāze un dažādas tvaika skābes u.c.) tīrīšanas tehnoloģijas principi:


Poligonā "Cinīši" attīrītā infiltrāta (tīra ūdens) otrs attīrīšanas solis reversās osmozes sistēmā ir panākt absolūti nekādu sāļu, organisko vielu, baktēriju palieku, tāpēc ka atlikušā bioloģiskā amonija slāpekļa (līdz 250 mg / l) tīrīšana bioloģiski ir neiespējama. Tāpēc jaunajai tehnoloģijai jābalstās uz amonija slāpekļa adsorbciju un sekojošām ķīmiskās oksidācijas-destruktīvās metodēm. Amonjaka slāpekli nedrīkst oksidēt ar nitrītu vai nitrātu, bet tas jāsadala slāpekļa gāzē un jālikvidē atmosfērā.

Bioķīmiskā filtra galvenie tehnoloģiskie dati:

	Nosaukums
	Nozīme
	Mērvienība

	Veiktspēja, Q
	600
	m3/h

	
	10
	m3/min

	H2S  koncentrācija
	0,5
	g/m3

	
	350
	ppm

	Tīrīšanas efektivitāte
	98
	%

	Gaisa plūsmas ātrums
	0,12
	m/s

	Kontakta ilgums
	60
	s

	Virsmas slodze
	6,56
	m3/min/m2

	Apkārtējās vides temperatūra
	> 0
	oC

	Optimāla temperatūra tīrītajam gaisam
	20-30
	oC


Projekta tehniskais uzdevums Nr.2:

1. Izgatavotāja jaudai jābūt vismaz 800-1000 m3/h, H2S gāzes koncentrācijai - vismaz 350 ppm. Jāparedz, ka vispārējā filtrāta attīrīšanas sistēmā tiks integrēts gaistošo gāzu bioķīmiskā filtra tehnoloģiskais process, sēra satura ūdeņraža gāzes un dažādu tvaiku skābes attīrīšanas bioķīmiskie filtri. Lai nodrošinātu nākotni poligonā "Cinīši" bioķīmiskajam filtram ir nepieciešama struktūra, lai infiltrāta attīrīšanas iekārtas jauda tiktu palielināta līdz 7 m3 / h (7 168 m3 / h).
Poligonā "Cinīši"  infiltrātam ir jāanalizē situācija, lai veiktu visus nepieciešamos izmēģinājuma testus, jāveido degazējošo produktu (gaistošo gāzu, sērūdeņraža gāzes un dažādas tvaika skābes u.c.) tīrīšanas un apstrādes sistēmas (bioķīmiskais filtrs) tehnoloģija, iesniegt matemātiskos aprēķinus, sākotnējos projektēšanas tehniskos un tehnoloģiskos risinājumus, galvenās shēmas un precīzi aprakstīt un piegādāt tehnoloģiju, lai iztīrītu gāzu emisijas ievērojot Latvijas Republikas likumos noteiktos ierobežojumus.

Nolikuma 2.pielikums PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ  (veidne)

	Pretendents
	

	Reģistrācijas Nr. 
	

	Adrese:
	Juridiskā adrese:
Faktiskā adrese:

	Pretendenta MVU statuss:
	Mazā uzņēmuma statuss   ( 

Vidējā uzņēmuma statuss (
Atbilstoši Eiropas Komisijas 2008.gada regulas Nr.800/2008 1. pielikuma 2. pantam par mazo uzņēmumu atzīstams uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk kā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro, par vidējo uzņēmumu atzīstams uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

	Kontaktpersona
	

	Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts
	

	Mājas lapas adrese:
	

	Bankas nosaukums, filiāle
	

	Bankas kods
	

	Norēķinu konts
	


ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

· piesakās piedalīties iepirkumā “ Reversās osmozes infiltrātu attīrīšanas iekārtas pārbūve, remonts un membrānu moduļu nomaiņa”. Identifikācijas Nr.SIA AADSO 2018/13, ___.DAĻĀ*; 
· apņemas veikt darbus atbilstoši tehniskajai specifikācijai, piekrīt iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē nolikuma izpildi, nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;
· apliecina, ka piekrīt nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

· apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama;

· garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

· apliecina, ka ir sapratis visas Nolikuma prasības un Pretendenta piedāvājumā ir iekļauta visa informācija, kas Pasūtītājam ļauj pārliecināties par Pretendenta spējām izpildīt pasūtījumu;

· Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 30 kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;

	Vārds, uzvārds

	

	Amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	

	Zīmogs
	


* Pretendents norāda kurā daļā vēlas piedalīties

3. PRETENDENTA PIEREDZE* 

3.1. Pretendentam iepriekšējo piecu gadu periodā (2013., 2014., 2015., 2016., 2017.gads un 2018.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai), vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk ir pieredze vismaz viena līguma izpildē līdzīga apjoma un rakstura darbu veikšanā  (1) viens līgums par  a) projektēšanu, b) piegādi, c) uzstādīšanu, d) Reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas palaišanu, izstrādātu, pamatojoties uz membrānas diska tipa dizaina moduļiem ar atvērtu kanālu. Attīrīšanas iekārtas tehniskiem parametriem jābūt ne mazākiem un projektētā darba temperatūra nav lielāka par:
· nominālā jauda 4,0 m³ / h (144 m³ / dienā) vienlaikus abām membrānas tīrīšanas pakāpēm;
· Projekta vērtība: elektrovadītspēja – 30000- µS/cm2, 

· Projekta vērtība: darba temperatūra (atkritumu poligona notekūdeņi, temperatūra) – 15 oC. 

· Nominālajām vērtībām: atdalīšanas pakāpe (cauri izspiestā šķīduma tilpums) – 75%

Maksimālais projektētais darba spiediens – 90 bar
3.2. 

1.daļā
Pretendents iepriekšējo trīs gadu laikā vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk ir veiksmīgi pabeidzis vienu līgumu par - atpakaļ uz atkritumu krātuvi infiltrāta koncentrāta sūknēšanas sistēmas projektēšanu un izbūvi, kas iegūti attīrot infiltrātu izmantojot Reversās osmozes sistēmu. 

2. daļā
Pretendents iepriekšējo trīs gadu laikā vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk ir veiksmīgi pabeidzis vienu līgumu par - atkritumu poligona izgāztuvju permeāta - attīrīta infiltrāta (tīrs ūdens) atlikušā amonija slāpekļa apstrādes - attīrīšanas (noņemšanas) sistēmas tehnoloģijas projektēšanu un izbūvi.

3.daļā
Pretendents iepriekšējo trīs gadu laikā vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk ir veiksmīgi pabeidzis vienu līgumu par - atkritumu poligona izgāztuvju infiltrāta attīrīšanas iekārtas degazējošo produktu (gaistošas gāzes, sērūdeņraža gāze un dažādas tvaika skābes u.c.) tīrīšanas un apstrādes sistēmas (bioķīmiskais filtrs) tehnoloģijas projektēšanu un izbūvi.
	Nr.
	Informācija par pakalpojumu saņēmēju, norādot kontaktpersonu un kontaktinformāciju – tālruņa nr., e-pastu
	Sniegtais pakalpojums (pakalpojuma apraksts, raksturojot sniegtā pakalpojuma saturu)
	Pakalpojuma kopējās izmaksas, norādot summas eiro (EUR)
	Piezīmes, ja nepieciešams

	1.
	
	
	
	


*Atbilstoši šī nolikuma 4.2.5.punktam
Pievieno pierādījumus, kas apliecina, ka pretendentam ir pieredze punktā noteikto darbu veikšanā, ja nepieciešams, arī skaidrojumu, kā komisija no iesniegtajiem datiem par to var pārliecināties. 

Veikto darbu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par veiktajiem būvdarbu pakalpojumiem, kas apliecina Nolikuma prasīto pieredzi

Pieredze apliecināma ar pabeigtiem pakalpojumiem uz Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad visu personas apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.
Pievieno vismaz vienu pieredzes aprakstā noradītā pasūtītāja atsauksmi vai līdzvērtīgu dokumentu
· Atsauksmē jāuzskaita detalizēti darbu ietvaros veiktie darbi
· Atsauksmes ar negatīvu raksturu vai nepilnīgas atsauksmes netiks izskatītas un tiks uzskatītas par neiesniegtām. 
· Pretendenta sniegto pakalpojumu sarakstā norādītie darbi, par kuru kvalitatīvu veikšanu netiks saņemtas atsauksmes, šī Nolikuma izpratnē tiks uzskatīti par neveiktiem. 
· Gadījumā, ja pretendenta iekļautajā atsauksmē nebūs iekļauta visa šajā punktā prasītā informācija, pretendents var pievienot arī citus līdzvērtīgus dokumentus, kas apliecina Nolikumā prasīto informāciju. 
· Lai pārliecinātos par atsauksmē sniegto ziņu patiesumu, pasūtītājs var vērsties pie pretendenta norādītā darbu pasūtītāja, kuram būs jāsniedz pasūtītājam atsauksme par pretendentu. Šādā gadījumā pasūtītājs dos priekšroku jaunākajai atsauksmei. 
· Pēc komisijas pieprasījuma pretendentam jāiesniedz darbu sniegšanu apliecinoši dokumenti (pieņemšanas – nodošanas akti, darbu līgumi u.tml.), kas pierāda darbu sarakstā norādītās informācijas patiesumu un atbilstību Nolikuma kvalifikācijas prasībām.
3.2. Pretendenta rīcībā iepirkuma līguma izpildei ir kvalificēti, rīcībspējīgi speciālisti.

Izpildītājam jābūt:

- viens (1) kvalificēts speciālists (projekta vadītājs), kam būtu vismaz 3 gadu pieredze poligona Reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtu: a) piegādēs, b) uzstādīšanā, c) iekārtu palaišanā, d) uzturēšanā, f) infiltrāta attīrīšanas procesu atpakaļ atūdeņošanā un uzturēšanā, atkļūdošana.

- viens (1) speciālists profesionālis, kam ir ķīmijas vai ķīmisko tehnoloģiju jomā augstākā izglītība, poligona infiltrāta attīrīšanas membrānu iekārtas apkalpošanas pieredze vismaz 3 gadus.

GALVENĀ PERSONĀLA SARAKSTS 

 (veidne)
	Nr.p.k.
	Amata nosaukums līguma izpildē
	Vārds, uzvārds
	Kvalifikācija atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām
	Tālruņa numurs, e-pasta adrese
	Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām
	Persona (pretendents, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs), kuru pārstāv

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Projekta vadītājs
	
	
	
	
	

	2.
	Speciālists
	
	
	
	
	


*Atbilstoši šī nolikuma 4.2.6.punktam

1) Pievienot kvalifikācijas apliecinošus dokumentu atvasinājumus;

2) CV (saskaņā ar pielikumā pievienoto veidni)

3) Darbu izpildei piedāvātajiem speciālistiem, kuri nav pretendenta darbinieki, ir jāiesniedz apliecinājums par gatavību veikt piedāvājumā minēto darbu - līguma projektā norādītajā laikā

Informācija par pretendenta ________ (nosaukums) finanšu apgrozījumu:

	Nr.
	Gads
	Finanšu apgrozījums 

	1.
	2017.
	

	2.
	2016.
	

	3.
	2015.
	

	Vidējā gadā (1+2+3) : 3 = 
	


4.pielikums TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS (veidne)

Pretendents (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr. (pretendenta reģistrācijas Nr.), piedāvā veikt atklāta konkursa “Reversās osmozes infiltrātu attīrīšanas iekārtas pārbūve, remonts un membrānu moduļu nomaiņa”. Identifikācijas Nr.SIA AADSO 2018/13, iepirkuma priekšmeta (daļas numurs). daļas tehniskajā specifikācijā un tehniskajā dokumentācijā norādītos būvdarbus, sniedzot sekojošu tehnisko piedāvājumu.
1. Darba organizācijas apraksts

Pretendents norāda tehniskajā specifikācijā norādīto būvdarbu plānoto darba organizāciju, aprakstu noformējot brīvā formā.

2. Organizatoriskā struktūrshēma

Pretendents norāda tehniskajā specifikācijā norādīto būvdarbu izpildē iesaistāmos būvuzņēmējus, būtiskākos piegādātājus (rūpnīcas, būvizstrādājumu piegādātāji, karjeri u.c.), apakšuzņēmējus, kvalitātes kontroles laboratorijas un to atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdus, uzvārdus, struktūrshēmu noformējot brīvā formā.

3. Galveno būvizstrādājumu saraksts

Pretendents norāda galvenos būvizstrādājumus, kuri nepieciešami tehniskajā specifikācijā un / vai tehniskajā dokumentācijā norādīto būvdarbu veikšanai, norādot būvizstrādājuma piegādātāju vai ražotāju un būvizstrādājuma  izcelsmes vietu:

	Nr.p.k.
	Būvizstrādājuma nosaukums
	Piegādātājs vai ražotājs
	Izcelsmes vieta

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	n
	
	
	

	n+1
	
	
	


4. Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks
Pretendents norāda kopējo nepieciešamo laiku tehniskajā specifikācijā norādīto būvdarbu veikšanai, norādot termiņus katrai tehniskajā specifikācijā noteiktajai darbu veidu pozīcijai un ņemot vērā tehniskajā specifikācijā noteikto būvdarbu izpildes termiņu:

	Nr.p.k.
	Darbu veids
	Dienas


	
	
	1
	2
	3
	…
	…
	…
	60 vai 120

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	
	
	
	
	


Pielikumā: galveno būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas vai citi to kvalitāti apliecinoši dokumenti (oriģināli/kopijas), līgumi vai apliecinājumi, ja jānomā vai jāpērk, transports, iekārta vai rīks (oriģināli/kopijas) viss kopā uz ___________ lp.
2018.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.1. pielikums 1.DAĻAI

„Reversās osmozes infiltrātu attīrīšanas iekārtas pārbūve, remonts un membrānu moduļu (I-bloka) nomaiņa. Infiltrāta koncentrāta sūknēšanas sistēmas projektēšana un izbūve sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši“.

GARANTIJA

20__. g. ___. _____________________ Nr.___________

________________________

(garantijas sastādīšanas vieta)

___________________________________________________________________________
(pretendenta pārstāvja vai tā pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds)

apstiprinu, ka manis vadītais (-ā) (pārstāvētais (-ā))

________________________________________________ ,

(piegādātāja nosaukums)

piedaloties SIA „ AADSO” iepirkuma „Reversās osmozes infiltrātu attīrīšanas iekārtas pārbūve, remonts un membrānu moduļu nomaiņa”. Identifikācijas Nr.SIA AADSO 2018/13, uzņemamies piegādāt un veikt iepirkuma nolikuma tehniskajā specifikācijā norādītos darbus.

Apstiprinām, ka, iesniedzot piedāvājumu esam izvērtējuši esošo situāciju, uzņemamies pilnu atbildību un bez nosacījumiem garantējam, ka:

1. Mūsu piegādātie reversās osmozes membrānu ķīmiskie mazgāšanas līdzekli un antiskalanti-inhibitori būs pārbaudīti un speciāli pielāgoti, lai efektīvi reģenerētu atkritumu poligona infiltrāta attīrīšanai pielāgotās reversās osmozes membrānas (speciāli modificēts poliamīds, poliesters, polisulfons), taču mūsu piedāvātie un piegādātie membrānu mazgāšanas līdzekļi nav pārāk agresīvi un nesabojās speciāli modificētās reversās osmozes membrānas. Membrānu skalošanas cikli nebūs īsāki par 100–120 iekārtas darba stundām un nesabojās membrānu virsmas. Mūsu piegādātie reversās osmozes membrānu ķīmiskie mazgāšanas līdzekļi efektīvi reģenerēs membrānas un  membrānu skalošanas cikli nebūs īsāki par 100–120 iekārtas darba stundām.

2. Mūsu piegādātās ķimikālijas būs kvalitatīvas, pārbaudītas un speciāli pielāgotas reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas tehnoloģijai, nekaitēs un nesabojās infiltrāta attīrīšanas iekārtas membrānas, kas būs speciāli modificētas un pielāgotas infiltrāta attīrīšanai, kā arī citādi nesabojās citus iekārtas agregātus vai ierīces, nodrošinās infiltrāta attīrīšanas kvalitāti un nodrošinās piemērotu infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbu, bet piegādātie kasešu tipa filtri piemērotā veidā aizsargās infiltrāta attīrīšanas iekārtas agregātus un membrānas;

3. Aizdomu gadījumā, ka mūsu  piegādātie reversās osmozes ķīmiskie membrānu mazgāšanas līdzekļi neefektīvi reģenerē membrānas, mēs 48 stundu laikā pēc paziņojuma par to telefoniski vai pa faksu uz sava rēķina ieradīsimies un bez maksas noregulēsim izmešu filtrāta attīrīšanas iekārtas membrānu skalošanas procesus tā, lai tie būtu efektīvi, bet, ja nespēsim to izdarīt, uz sava rēķina nomainīsim visas ķimikālijas pret jaunām un efektīvām. Ja mēs nespēsim piegādāt efektīvas ķimikālijas, mēs atlīdzināsim visus tiešos zaudējumus, ko būsim nodarījuši Pasūtītājam;

4. Aizdomu gadījumā, ka mūsu piegādātie reversās osmozes membrānu ķīmiskie mazgāšanas līdzekļi, antiskalanti-inhibitori vai citas piegādātās ķimikālijas (koncentrēta organiskas vai neorganiskas pH regulešanas reagents vai sārms) sabojā vai varēja sabojāt infiltrāta attīrīšanas membrānas vai atsevišķus membrānu moduļus (piemēram, ja mūsu piegādātais reakcijas inhibitors neefektīvi aizsargā membrānas no iespējamām nešķīstošām nogulsnēm, kas neatgriezeniski aizlipina membrānas, vai mūsu piegādātie ķīmiskie mazgāšanas līdzekļi vai citas ķimikālijas (koncentrēta organiska vai neorganiska skābe vai sārms) izrādījās pārāk agresīvi vai nekvalitatīvi, un tādēļ to membrānas tika neatgriezeniski bojātas un tādēļ nedarbojās efektīvi un piemērotā veidā neattīrīja infiltrātu), mēs uz sava rēķina pilnībā finansēsim bojāto membrānu nomaiņu pret jaunām. Garantija nozīmē pilnu remontu vai iekārtas vai tās daļu nomaiņu bez jebkādas pasliktināšanas vai ekspluatācijas parametru neatbilstības gadījumā bez jebkādas papildu samaksas, atlīdzinot Pasūtītājam visus tiešos zaudējumus, kas tai nodarīti.


Piekrītam, ka par neefektīvu piegādāto reversās osmozes membrānu ķīmisko mazgāšanas līdzekļu iedarbību un neefektīvu membrānu reģenerāciju, kā arī nekvalitatīvām ķimikālijām tiks uzskatīti reversās osmozes membrānu mazgāšanas līdzekļi vai citas ķimikālijas (piegādātā koncentrētā organiskā vai neorganiskā skābe vai sārms), ja ir šādas pazīmes:


1. sliktāka membrānu izskalošana, kuras rezultāts ir tīra ūdens caurlaišanas samazināšanās caur membrānu;


2. saīsinājies membrānu skalošanas cikls, kas būs īsāks par 100–120 iekārtas darba stundām;


3. sliktāka vai nevienmērīga tehnoloģiskā procesa pH regulēšana, kuras laikā jāizmanto vairāk koncentrētas organiskās vai neorganiskās skābes vai koncentrēta nātrija hidroksīda.

Piekrītam, ka tiks uzskatīts, ka membrānu moduļi ir bojāti vai citi agregāti izgāja no ierindas, ja ir šādas pazīmes:

1. atsevišķu agregātu elementi (detaļas, starpmezgli) piegādāto ķimikāliju agresīvās iedarbības rezultātā apkausēti, salūzuši, notika to ķīmiskā korozija vai deformācija, kā rezultātā iekārta izgāja no ierindas;


  2. uz membrānu plāksnēm atrodas nešķīstošas nogulsnes, kā rezultātā samazinājusies tīra ūdens caurlaišana caur membrānu;

3. membrānu plāksnes materiāls piegādāto ķimikāliju agresīvās iedarbības dēļ tika apkausēts, kā rezultātā membrānas nedarbojas efektīvi un infiltrāta attīrīšanas kvalitāte pasliktinās.

2. Membrānas moduļiem tiks nodrošināta 2 (divu) gadu garantija ar nosacījumu, ka poligona “Cinīši” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārta:
· darbojas saskaņā ar ražotāja norādījumiem;

· kvalificētu un apstiprinātu speciālistu pareiza un savlaicīga apkalpošana saskaņā ar ražotāja noteikto tehniskās apkopes procedūru;

· Izmantos visus apstiprinātos, kvalitatīvos tehnoloģiskos ķīmiskos preparātus (membrānas mazgāšanas līdzekļus, inhibitorus, membrānas kondicionētājus, pH regulējošos reaģentus un citas ķīmiskas vielas), kas īpaši pielāgoti poligona “Cinīši” infiltrāta attīrīšanai.
3.  Garantija atkritumu poligona "Cinīši" filtrāta koncentrāta  infiltrācijas sistēmai:
· Poligona filtrāta koncentrāta ieplūšanas sistēmai būs automātiska kontrole;
· Filtrāta koncentrāta infiltrācijas sistēma būs paredzēta un būs nodrošināta, ka filtrāta koncentrāta infiltrācija atpakaļ poligonā būs vismaz 2,0 m3 / h (vai 50 m3 / dienā). Gada apjoms ir aptuveni 8000 m3.

· Izstrādājot koncentrāta infiltrācijas sistēmu, jāņem vērā atkritumu poligonā esošie procesi. Izgāztuves iekšienē būs jāsaglabā mitrums ne mazāk kā 35%, lai varētu veikt bioloģiskās noārdīšanās procesus, kas veicina biogāzes izdalīšanos. Infiltrācijas sistēmai būs nodrošināta infiltrācija visās atkritumu šūnās;
· Būs nodrošināta aktīvo baktēriju kultūras šūnu aklimatizācija, tas ir iespējams izmantojott slēgtas un aktīvās šūnas no filtrāta maisījumiem;
· Būs samazināta un stabilizēta poligona filtrāta koncentrācija.
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_________________________________________________________________

(Garantiju parakstījušās personas paraksts, vārds un uzvārds, amats, datums)

4.1. pielikums 2.DAĻAI

Reversās osmozes infiltrātu attīrīšanas iekārtas pārbūve, remonts un membrānu moduļu (II-bloka) nomaiņa. Atkritumu poligona "Cinīši" izgāztuvju permeāta - attīrīta infiltrāta (tīrs ūdens) atlikušā amonija slāpekļa apstrādes sistēmas vienkāršais tehniskais projekts un tehniskie risinājumi. Atlikušā amonija slāpekļa noņemšanas tehnoloģijas izveidošana

20__. g. ___. _____________________ Nr.___________

________________________

(garantijas sastādīšanas vieta)

_________________________________________________________________________
(pretendenta pārstāvja vai tā pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds)

apstiprinu, ka manis vadītais (-ā) (pārstāvētais (-ā))

________________________________________________ ,

(piegādātāja nosaukums)

piedaloties SIA „ AADSO” iepirkuma „Reversās osmozes infiltrātu attīrīšanas iekārtas pārbūve, remonts un membrānu moduļu nomaiņa”. Identifikācijas Nr.SIA AADSO 2018/13, uzņemamies piegādāt un veikt iepirkuma nolikuma tehniskajā specifikācijā norādītos darbus.

Apstiprinām, ka, iesniedzot piedāvājumu esam izvērtējuši esošo situāciju, uzņemamies pilnu atbildību un bez nosacījumiem garantējam, ka:

1. Membrānas moduļiem tiks nodrošināta 2 (divu) gadu garantija ar nosacījumu, ka poligona “Cinīši” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārta:

· darbojas saskaņā ar ražotāja norādījumiem;

· kvalificētu un apstiprinātu speciālistu pareiza un savlaicīga apkalpošana saskaņā ar ražotāja noteikto tehniskās apkopes procedūru;

· Izmantos visus apstiprinātos, kvalitatīvos tehnoloģiskos ķīmiskos preparātus (membrānas mazgāšanas līdzekļus, inhibitorus, membrānas kondicionētājus, pH regulējošos reaģentus un citas ķīmiskas vielas), kas īpaši pielāgoti poligona “Cinīši” infiltrāta attīrīšanai.
2.  Garantija atkritumu poligona "Cinīši" izgāztuvju attīrīta infiltrāta (tīrs ūdens) atlikušā amonija slāpekļa noņemšanas tehnoloģijas sistēmai:

	     Parametri
	Mērvienība 
	Poligonu permeāta (attīrīta infiltrāta) sastāvs
	Garantētie parametri pēc papildus amonjaka izvadīšanas

	Kopējais  N
	mg/l
	212
	30

	Amonija slāpeklis, NH4-N
	mg/l
	210
	15

	Kopā izšķīdušie sāļi
	mg/l
	20000-22500
	-

	BSP5
	mg/l
	80
	17

	KSP
	mgO2/l
	90
	125
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_________________________________________________________________

(Garantiju parakstījušās personas paraksts, vārds un uzvārds, amats, datums)

4.1. pielikums 3.DAĻAI

Reversās osmozes infiltrātu attīrīšanas iekārtas rekonstrukcija, remonts un membrānu moduļu (III-bloka) nomaiņa. Atkritumu poligona "Cinīši" izgāztuvju infiltrāta attīrīšanas iekārtas degazējošo produktu (gaistošās gāzes, sērūdeņraža gāze un dažādas tvaika skābes u.c.) tīrīšanas tehnoloģijas izveidošana. Degazējošo produktu (gaistošās gāzes, sērūdeņraža gāze un dažādas tvaika skābes u.c.) tīrīšanas un apstrādes sistēmas (bioķīmiskais filtrs) vienkāršais tehniskais projekts un tehniskie risinājumi
piedaloties SIA „ AADSO” iepirkuma „Reversās osmozes infiltrātu attīrīšanas iekārtas pārbūve, remonts un membrānu moduļu nomaiņa”. Identifikācijas Nr.SIA AADSO 2018/13, uzņemamies piegādāt un veikt iepirkuma nolikuma tehniskajā specifikācijā norādītos darbus.

Apstiprinām, ka, iesniedzot piedāvājumu esam izvērtējuši esošo situāciju, uzņemamies pilnu atbildību un bez nosacījumiem garantējam, ka:

1. Membrānas moduļiem tiks nodrošināta 2 (divu) gadu garantija ar nosacījumu, ka poligona “Cinīši” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārta:

· darbojas saskaņā ar ražotāja norādījumiem;

· kvalificētu un apstiprinātu speciālistu pareiza un savlaicīga apkalpošana saskaņā ar ražotāja noteikto tehniskās apkopes procedūru;

· Izmantos visus apstiprinātos, kvalitatīvos tehnoloģiskos ķīmiskos preparātus (membrānas mazgāšanas līdzekļus, inhibitorus, membrānas kondicionētājus, pH regulējošos reaģentus un citas ķīmiskas vielas), kas īpaši pielāgoti poligona “Cinīši” infiltrāta attīrīšanai.
2.  Garantija atkritumu poligona "Cinīši" izgāztuvju degazējošās produktu (gaistošās gāzes, sērūdeņraža gāze un dažādas tvaika skābes u.c.) tīrīšanas un apstrādes (bioķīmiskais filtrs) tehnoloģiju sistēmai:

	Nosaukums
	Nozīme
	Mērvienība
	Garantētie parametri pēc papildu amonjaka izvadīšanas

	Veiktspēja, Q
	600
	m3/h
	30

	
	10
	m3/min
	15

	H2S  koncentrācija
	0,5
	g/m3
	-

	
	350
	ppm
	17

	Tīrīšanas efektivitāte
	98
	%
	125
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________________________________________________________________

(Garantiju parakstījušās personas paraksts, vārds un uzvārds, amats, datums)

5. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
1.DAĻAI

„Reversās osmozes infiltrātu attīrīšanas iekārtas pārbūve, remonts un membrānu moduļu (I-bloka) nomaiņa. Infiltrāta koncentrāta sūknēšanas sistēmas projektēšana un izbūve sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši“.

	Kam:
	SIA „AADSO”, Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV-5401, Latvija

	Pretendents vai piegādātāju apvienība:
	

	Adrese:
	

	Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:
	

	Datums:
	

	Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti:
	


piedāvā sniegt būvdarbu pakalpojumus iepirkumam “ Reversās osmozes infiltrātu attīrīšanas iekārtas pārbūve, remonts un membrānu moduļu nomaiņa”. Identifikācijas Nr.SIA AADSO 2018/13, saskaņā ar nolikuma nosacījumiem par kopējo līguma summu:
	Finanšu piedāvājums EUR bez PVN (cipariem, vārdiem)

	


kas sastāv no sekojošām pozīcijām

	Nr. p.k.
	Darbu veids
	Mērvienība
	Daudzums 
	Cena EUR (bez PVN) 
	Kopā EUR (bez PVN) 

	1.
	Projekta tehniskais uzdevums Nr.1 atbilstoši tehniskajai specifikācijai
	komplekts
	1
	
	

	2.
	Projekta tehniskais uzdevums Nr.2 atbilstoši tehniskajai specifikācijai
	komplekts
	1
	
	

	3.
	Projekta tehniskais uzdevums Nr.3 atbilstoši tehniskajai specifikācijai
	komplekts
	1
	
	

	Kopā EUR bez PVN 21%:
	

	PVN 21% EUR:
	

	Kopā ar PVN EUR:
	


Apliecinām, ka 

· iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

· šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto pakalpojumu veikšanu pilnā apjomā;

· tehniskajā specifikācijā norādītais pakalpojumu apjoms ir pilnībā realizējams šajā termiņā, ja mums netiks radīti fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus mēs kā pieredzējis un kvalificēts komersants iepriekš nevarējām paredzēt;
· ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas un infrastruktūra, kas nepieciešama iepirkuma priekšmeta sekmīgai izpildei atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām.

· Cenā iekļauti visi ar iepirkuma līguma izpildi tieši un netieši saistītie izdevumi.
Apņemamies:

· slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši nolikumā ietvertajam iepirkuma līguma projektam,
· pilnībā sniegt pakalpojumus tehniskajā specifikācijā noteiktajā termiņā.

2018.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
5. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

2.DAĻAI

Reversās osmozes infiltrātu attīrīšanas iekārtas pārbūve, remonts un membrānu moduļu (II-bloka) nomaiņa. Atkritumu poligona "Cinīši" izgāztuvju permeāta - attīrīta infiltrāta (tīrs ūdens) atlikušā amonija slāpekļa apstrādes sistēmas vienkāršais tehniskais projekts un tehniskie risinājumi. Atlikušā amonija slāpekļa noņemšanas tehnoloģijas izveidošana

	Kam:
	SIA „AADSO”, Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV-5401, Latvija

	Pretendents vai piegādātāju apvienība:
	

	Adrese:
	

	Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:
	

	Datums:
	

	Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti:
	


piedāvā sniegt būvdarbu pakalpojumus iepirkumam “ Reversās osmozes infiltrātu attīrīšanas iekārtas pārbūve, remonts un membrānu moduļu nomaiņa”. Identifikācijas Nr.SIA AADSO 2018/13, saskaņā ar nolikuma nosacījumiem par kopējo līguma summu:
	Finanšu piedāvājums EUR bez PVN (cipariem, vārdiem)

	


kas sastāv no sekojošām pozīcijām

	Nr. p.k.
	Darbu veids
	Mērvienība
	Daudzums 
	Cena EUR (bez PVN) 
	Kopā EUR (bez PVN) 

	1.
	Projekta tehniskais uzdevums Nr.1 atbilstoši tehniskajai specifikācijai
	komplekts
	1
	
	

	2.
	Projekta tehniskais uzdevums Nr.2 atbilstoši tehniskajai specifikācijai
	komplekts
	1
	
	

	Kopā EUR bez PVN 21%:
	

	PVN 21% EUR:
	

	Kopā ar PVN EUR:
	


Apliecinām, ka 

· iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

· šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto pakalpojumu veikšanu pilnā apjomā;

· tehniskajā specifikācijā norādītais pakalpojumu apjoms ir pilnībā realizējams šajā termiņā, ja mums netiks radīti fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus mēs kā pieredzējis un kvalificēts komersants iepriekš nevarējām paredzēt;
· ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas un infrastruktūra, kas nepieciešama iepirkuma priekšmeta sekmīgai izpildei atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām.

· Cenā iekļauti visi ar iepirkuma līguma izpildi tieši un netieši saistītie izdevumi.
Apņemamies:

· slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši nolikumā ietvertajam iepirkuma līguma projektam,
· pilnībā sniegt pakalpojumus tehniskajā specifikācijā noteiktajā termiņā.

2018.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
5. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

3.DAĻAI

Reversās osmozes infiltrātu attīrīšanas iekārtas rekonstrukcija, remonts un membrānu moduļu (III-bloka) nomaiņa. Atkritumu poligona "Cinīši" izgāztuvju infiltrāta attīrīšanas iekārtas degazējošo produktu (gaistošās gāzes, sērūdeņraža gāze un dažādas tvaika skābes u.c.) tīrīšanas tehnoloģijas izveidošana. Degazējošo produktu (gaistošās gāzes, sērūdeņraža gāze un dažādas tvaika skābes u.c.) tīrīšanas un apstrādes sistēmas (bioķīmiskais filtrs) vienkāršais tehniskais projekts un tehniskie risinājumi
	Kam:
	SIA „AADSO”, Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV-5401, Latvija

	Pretendents vai piegādātāju apvienība:
	

	Adrese:
	

	Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:
	

	Datums:
	

	Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti:
	


piedāvā sniegt būvdarbu pakalpojumus iepirkumam “ Reversās osmozes infiltrātu attīrīšanas iekārtas pārbūve, remonts un membrānu moduļu nomaiņa”. Identifikācijas Nr.SIA AADSO 2018/13, saskaņā ar nolikuma nosacījumiem par kopējo līguma summu:
	Finanšu piedāvājums EUR bez PVN (cipariem, vārdiem)

	


kas sastāv no sekojošām pozīcijām

	Nr. p.k.
	Darbu veids
	Mērvienība
	Daudzums 
	Cena EUR (bez PVN) 
	Kopā EUR (bez PVN) 

	1.
	Projekta tehniskais uzdevums Nr.1 atbilstoši tehniskajai specifikācijai
	komplekts
	1
	
	

	2.
	Projekta tehniskais uzdevums Nr.2 atbilstoši tehniskajai specifikācijai
	komplekts
	1
	
	

	Kopā EUR bez PVN 21%:
	

	PVN 21% EUR:
	

	Kopā ar PVN EUR:
	


Apliecinām, ka 

· iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

· šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto pakalpojumu veikšanu pilnā apjomā;

· tehniskajā specifikācijā norādītais pakalpojumu apjoms ir pilnībā realizējams šajā termiņā, ja mums netiks radīti fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus mēs kā pieredzējis un kvalificēts komersants iepriekš nevarējām paredzēt;
· ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas un infrastruktūra, kas nepieciešama iepirkuma priekšmeta sekmīgai izpildei atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām.

· Cenā iekļauti visi ar iepirkuma līguma izpildi tieši un netieši saistītie izdevumi.
Apņemamies:

· slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši nolikumā ietvertajam iepirkuma līguma projektam,
· pilnībā sniegt pakalpojumus tehniskajā specifikācijā noteiktajā termiņā.

2018.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
6. pielikums APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

(veidne)
	Nr.p.k.
	Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, pārstāvēttiesīga persona un saziņas līdzekļi, MVU statuss
)
	Veicamā Darba daļa (10% vai lielāka)

	
	
	Darba nosaukums no tehniskās specifikācijas
	Apjoms

(euro)
	% no piedāvātās līguma summas

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	n
	
	
	
	

	   n+1
	
	
	
	

	Kopā:
	
	


Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu visas kopā uz ___________ lp.
2018.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

APAKŠUZŅĒMĒJA / PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Iepirkuma procedūras “<Iepirkuma procedūras nosaukums>” “<Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>” ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja / Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs / Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs / Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās ir fiziska persona) un adrese>:

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros; 

2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādu preču piegādi:

<preču skaits un nosaukums atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo Preču piegādes daļu sarakstā norādītajam>]
[sniegt tādus ar preču piegādi saistītos pakalpojumus kā:

[uzstādīšana,] [tehniskā pārbaude,] [lietošanas apmācība] [un <…>][,]
[kā arī veikt preču garantijas un pēcpārdošanas apkalpošanai]
[un nodot Pretendentam šādus resursus
:

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

3. Kā arī apliecina to, ka tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>


7. LĪGUMA PROJEKTS
LĪGUMS

par reversās osmozes infiltrātu attīrīšanas iekārtas pārbūvi, remonti un membrānu moduļu nomaiņu identifikācijas Nr.SIA AADSO 2018/13, ___.daļā
Daugavpilī








2018.gada 00.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”, reģ.Nr. 41503029988, Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV – 5400, (turpmāk - Pasūtītājs), tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi Aivara Pudāna personā, no vienas puses, un 

____, reģ. Nr._________, juridiskā adrese: ______________, turpmāk saukta IZPILDĪTĀJS, tās _________________ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi _____________ personā, no otras puses, 

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti “LĪDZĒJI”, pamatojoties uz SIA „AADSO” iepirkuma procedūras – iepirkuma “Reversās osmozes infiltrātu attīrīšanas iekārtas pārbūve, remonts un membrānu moduļu nomaiņa”. Identifikācijas Nr.SIA AADSO 2018/13 __.daļas komisijas lēmumu no 00.00.2018. /protokols Nr.  /, noslēdza šo līgumu par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet UZŅĒMĒJS pret atlīdzību ar saviem spēkiem un saviem darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, atbilstoši Līguma nosacījumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām uzņemas veikt __________________ (turpmāk tekstā – darbi). Darbus veic saskaņā ar PASŪTĪTĀJA pievienoto tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.1) (turpmāk – Tehniskā specifikācija), UZŅĒMĒJA iesniegto finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.2) (turpmāk – Tāme), UZŅĒMĒJA iesniegto galvenā personāla sarakstu (Līguma pielikums Nr.3) (turpmāk – Galvenā personāla saraksts), UZŅĒMĒJA iesniegto apakšuzņēmēju sarakstu (Līguma pielikums Nr.4) (turpmāk – Apakšuzņēmēju saraksts), PASŪTĪTĀJA pievienotiem garantijas laika nodrošinājuma noteikumiem (Līguma pielikums Nr.5) (turpmāk – Garantijas laika nodrošinājuma noteikumi). Līguma pielikumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.
1.2. Darbi tiek veikti sadzīves atkritumu poligonā "Cinīši" (turpmāk – Būvobjekts/-i).
1.3. Darbi sevī ietver visus Līgumā un Līguma pielikumos noteiktos Būvobjektu izbūvei nepieciešamos darbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, ieregulēšanu, palaišanu, darbu nodošanu, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma vai Līguma pielikumiem.

1.4. UZŅĒMĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar iepirkuma nolikuma un tam pievienoto dokumentu prasībām, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. UZŅĒMĒJS apliecina, ka darbi ir realizējami un ka Tāmē ir iekļauti visi UZŅĒMĒJA ar darbu pilnīgu paveikšanu atbilstoši Līguma pielikumiem saistītie izdevumi.

2. Līguma cena un norēķinu kārtība

2.1. Līguma cena par Līgumā noteiktajiem pienācīgi izpildītajiem darbiem tiek noteikta EUR ______ (_____ euro ___ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa likmes (turpmāk – PVN)  (turpmāk – Līguma summa), PVN 21% EUR ____ /____ euro ___ centi /, pavisam kopā ar PVN 21% EUR ______ /____ euro ____ centi /.
2.2. Līguma cena sevī ietver darbu procesā izmantojamos būvniecības izstrādājumus, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu aizvākšanas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļus, izņemot PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara UZŅĒMĒJAM, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu darbus.
2.3. Tāmē noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas Līguma darbības laikā.
2.4. UZŅĒMĒJS katru mēnesi līdz katra mēneša 5 (piektajam) datumam, iesniedz rēķinus par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem darbiem.
2.5. PASŪTĪTĀJS pārskaita Līguma summu uz UZŅĒMĒJA norādīto bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā, ja ir iestājušies visi zemāk minētie nosacījumi:
2.5.1. PUSES ir parakstījušas aktu par izpildīto darbu apjomu.
2.5.2. UZŅĒMĒJS ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM rēķinu.

2.6. Nekvalitatīvi vai Līguma pielikumiem neatbilstoši veiktie darbi netiek akceptēti un apmaksāti līdz defektu novēršanai.

2.7. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā.

2.8. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par darbu kvalitāti un darbu nodošanas-pieņemšanas akts abpusēji netiek parakstīts vai parakstīts ar PASŪTĪTĀJA iebildumiem, tad darbi netiek apmaksāti, kamēr UZŅĒMĒJS nenovērš darbu trūkumus. 
2.9. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par rēķinā norādīto summu pamatotību, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības rakstiski iesniegt UZŅĒMĒJAM motivētas pretenzijas un neapmaksāt rēķinu līdz brīdim, kamēr pretenzijas nav atrisinātas. Ja PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis rakstisku pretenziju par rēķinā norādītās summas pamatotību, UZŅĒMĒJAM nav tiesības piemērot līgumsodu par maksājuma nokavējumu līdz strīda atrisināšanai starp PUSĒM.  
3. Termiņi un tehnoloģiskais pārtraukums

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz no tā izrietošo PUŠU saistību pilnīgai izpildei.

3.2. Darbu izpildes termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no līguma parakstīšanas dienas. Darbi tiek uzskatīti par pilnībā pabeigtiem brīdī, kad tiek parakstīts darbu nodošanas-pieņemšanas akts.

3.3. Pēc PUŠU rakstiskas vienošanās darbu izpildē var tikt paredzēts tehnoloģiskais pārtraukums, ja:

3.3.1. darbu izpildi tieši kavē nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi un šo faktu apliecina abu PUŠU būvspeciālistu atzinumi vai VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” informācija;

3.3.2. darbu izpildi tieši kavē objektīvs un no UZŅĒMĒJA gribas neatkarīgs iemesls, kuru UZŅĒMĒJS iepriekš nevarēja paredzēt un novērst;

3.3.3. ja valsts vai pašvaldības institūcijas vai amatpersonas pieņem administratīvo aktu, kas ir saistošs, izpildot darbus un šāds akts kavē darbu izpildes termiņa ievērošanu, un šāda akta izdošanās pamatā nav UZŅĒMĒJA darbība vai bezdarbība

3.3.4. Būvobjektā tiek veikti avārijas darbi, proti, darbi, lai novērstu iepriekš neplānotus inženierkomunikāciju bojājumus, kas var izsaukt cilvēku nelaimes gadījumus vai materiālus zaudējumus.

3.3.5. darbu izpildes laikā Būvobjektā tiek konstatēti būtiskie šķēršļi (pazemes pamati, nedarbojošās komunikācijas u.tml.), kuri neļauj turpināt darbus Līgumā paredzētajā darbu izpildes termiņā un kuru esamība nebija paredzēta Līguma pielikumos.

3.4. Tehnoloģisko pārtraukumu aprēķina tikai un vienīgi uz to laika posmu, kurā eksistē 3.3.punktā minētais šķērslis. UZŅĒMĒJAM jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam samazinātu līguma izpildes termiņa pagarinājumu uz tehnoloģiska pārtraukuma rēķina.

3.5. Tehnoloģisko pārtraukumu UZŅĒMĒJAM jāprasa nekavējoties un tiklīdz attiecīgais kavējošais apstāklis ir iestājies. Ja UZŅĒMĒJAM ir ziņas, ka kavējošais apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, UZŅĒMĒJAM nekavējoties jādara pasūtītājam zināms arī tas. Vienlaikus UZŅĒMĒJAM jāiesniedz visi pierādījumi, paskaidrojošā informācija vai dokumenti attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas kopš brīža, kad UZŅĒMĒJS ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Ja UZŅĒMĒJAS šo 5 (piecu) darba dienu laikā klusē, UZŅĒMĒJS zaudē tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, izpildes laiks netiek pagarināts un pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu.

3.6. Ja vien normatīvajos aktos nav norādīts tieši pretējais, jebkura līguma izpildes pārtraukšanas nepieciešamības pierādīšanas nasta gulstas uz UZŅĒMĒJU. 

3.7. Pats par sevi tehnoloģiskais pārtraukums nemaina nekādus citus līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā UZŅĒMĒJAM ir pienākums pildīt visas tās līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas.

4.  Apdrošināšana un nodrošinājumi

4.1. UZŅĒMĒJS uz sava rēķina uzņemas noslēgt atbildīgo speciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā.

4.2. UZŅĒMĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz PASŪTĪTĀJAM atbildīgo speciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par apdrošināšanas summu 10 % (desmit procenti) no darbu kopējām būvizmaksām, bet ne mazāk par 15000,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi).
4.3. Atbildīgo speciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu UZŅĒMĒJS uztur spēkā visu darbu veikšanas un garantijas laiku.
4.4. UZŅĒMĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā no darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas iesniedz PASŪTĪTĀJAM bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Garantijas laika nodrošinājuma noteikumiem atbilstošu darbu garantijas laika garantiju 10 % (desmit procentu) apmērā no izpildīto darbu kopsummas.
4.5. Darbu garantijas laika garantiju PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu garantijas laikā konstatēto darbu, materiālu, defektu trūkumus.

5. UZŅĒMĒJA pienākumi un tiesības

5.1. UZŅĒMĒJA pienākumi:
5.1.1. pirms darbu uzsākšanas pārbaudīt situāciju Būvobjektā, lai nepieļautu kļūdas darbu procesā un pieņemt to ar Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas aktu;

5.1.2. veikt darbus kvalitatīvi, ievērojot Līgumā, Līguma pielikumos un normatīvajos aktos noteiktās prasības un nosacījumus;

5.1.3. patstāvīgi organizēt un saskaņot darbus ar visām atbildīgajām institūcijām, kā arī, ja nepieciešams, juridiskajām un/vai fiziskajām personām;

5.1.4. darbu izpildē izmantot Līguma pielikumos norādītos sertificētus un kvalitatīvus materiālus un iekārtas;

5.1.5. nodrošināt, ja nepieciešams, Būvobjekta apsardzi un materiālu drošību darbu izpildes gaitā;  

5.1.6. veikt Ministru kabineta  2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – Noteikumi Nr.92) noteiktās  projekta vadītāja funkcijas, tajā skaitā nodrošināt līguma izpildes nodrošināšanai kvalificēta darba aizsardzības koordinatora piesaisti, un būt atbildīgam par Noteikumu Nr.92 noteikto pienākumu izpildi;

5.1.7. par saviem līdzekļiem piegādāt darbiem nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas;

5.1.8. trīs dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža, kā arī Līguma darbības laikā nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU par visiem tiesu procesiem, kas uzsākti pret UZŅĒMĒJU;

5.1.9. savlaicīgi un Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no PASŪTĪTĀJA saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus, vēstules un priekšlikumus, un sniegt atbildes;
5.1.10. darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības noteikumus un uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;
5.1.11. nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Būvobjektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību;
5.1.12. nodrošināt Būvobjektā strādājošos ar nepieciešamajiem darba aizsardzības līdzekļiem;
5.1.13. nodrošināt darba laikā PASŪTĪTĀJAM brīvu un drošu piekļūšanu Būvobjektam;
5.1.14. nodrošināt tīrību Būvobjektā, regulāru būvgružu izvešanu no Būvobjekta uz sava rēķina;
5.1.15. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski ziņot PASŪTĪTĀJAM par visiem apstākļiem, kas atklājušies darbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai darbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei;
5.1.16. pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma darbu izpildes laikā organizēt darba sapulces, pieaicinot PASŪTĪTĀJA pārstāvjus un nepieciešamības gadījumā arī citus pārstāvjus;

5.1.17. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot darbu veikšanas izpilddokumentāciju visā darbu veikšanas laikā;

5.1.18. Ja Līgums tiek vienpusēji izbeigts, nekavējoties pārtraukt darbus, par ko tiek sastādīts darbu nodošanas - pieņemšanas akts, atstāj darba vietu drošībā un kārtībā;

5.1.19. nodrošināt darbu vadīšanu, ko veic UZŅĒMĒJA iepirkuma piedāvājumā norādītais projekta vadītājs ___________, tālrunis ________, e-pasts _________;

5.1.20. patstāvīgi organizēt savu nolīgto apakšuzņēmēju darbs un jādod  nepieciešamie norādījumi un uzdevumi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, kā arī jāveic izpildīto darbu kontrole un pieņemšana. Norēķinus ar apakšuzņēmējiem UZŅĒMĒJS kārto patstāvīgi.UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par apakšuzņēmēju veikumu tādā pat apmērā kā pats ir atbildīgs saskaņā ar Līgumu;

5.1.21. veikt citus šajā Līgumā, Līguma pielikumos vai normatīvos aktos noteiktos pienākumus vai darbības.

5.2. UZŅĒMĒJA tiesības:
5.2.1. Līgumā noteiktajā kārtībā saņemt samaksu par atbilstoši Līguma nosacījumiem veiktajiem un pieņemtajiem darbiem;

5.2.2. Līgumā noteiktajā kārtībā nodot PASŪTĪTĀJAM darbus pirms Līgumā noteiktā termiņa;

5.2.3. nepieciešamības gadījumā pieprasīt no PASŪTĪTĀJA Līguma izpildei nepieciešamo informāciju vai dokumentāciju;

5.2.4. lūgt PASŪTĪTĀJAM tehnoloģisko pārtraukumu, ja ir iestājušies Līgumā noteiktie gadījumi.

6. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas un iesaistes kārtība

6.1. UZŅĒMĒJS nav tiesīgs bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.
6.2. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
6.3. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
4.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

4.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām UZŅĒMĒJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu UZŅĒMĒJS atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

4.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

4.3.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi UZŅĒMĒJA atklātā konkursa iesniegtajā piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

4.4. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

4.5. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt UZŅĒMĒJA personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

4.6. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, UZŅĒMĒJS iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā UZŅĒMĒJS paziņo PASŪTĪTĀJAM par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts darbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

7. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības

7.1. PASŪTĪTĀJA pienākumi: 
7.1.1. ievērot Līguma un spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, kā arī atbildīgo valsts un pašvaldības iestāžu prasības;

7.1.2. pārbaudīt UZŅĒMĒJA iesniegto Līguma 4.sadaļā minēto dokumentu atbilstību Līguma un Līguma pielikumu prasībām. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJA iesniegtais Līguma 4.sadaļā minētais dokuments neatbilst Līguma un Līguma pielikumu prasībām, tad PASŪTĪTĀJS pieprasa UZŅĒMĒJU 3 (trīs) darba dienu laikā atkārtoti iesniegt Līguma un Līguma pielikumu prasībām atbilstošu dokumentu;

7.1.3. UZŅĒMĒJA iesniegtos aktus par izpildīto darbu apjomu pārbaudīt 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to saņemšanas un, ja tie ir pareizi, apstiprināt paveikto darbu apjomu un izmaksas;

7.1.4. savlaicīgi un Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no Izpildītāja saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus, vēstules un priekšlikumus, un sniegt atbildes;

7.1.5. nodrošināt Izpildītājam pieeju darbu izpildes vietai visu Līguma darbības laiku;

7.1.6. nozīmēt Būvobjektā savu pilnvaroto pārstāvi – ____________, tālrunis _______, e-pasts:____________, darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai un informācijas apmaiņas nodrošināšanai;
7.1.7. pieņemt Izpildītāja atbilstoši Līgumam, tā pielikumu un normatīvajiem aktiem izpildītos darbus un samaksāt par izpildītajiem darbiem Līguma noteiktajā kārtībā.

7.1.8. veikt citus šajā Līgumā, Līguma pielikumos vai normatīvos aktos noteiktos pienākumus vai darbības.
7.2. PASŪTĪTĀJA tiesības:
7.2.1. nepieņemt darbus ar nodošanas – pieņemšanas aktu līdz trūkumu novēršanas brīdim, rakstiski informējot par to UZŅĒMĒJU, ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par sniegto darbu kvalitāti un/vai apjomu.
7.2.2. ne biežāk kā reizi nedēļā pieprasīt un ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma brīža saņemt no UZŅĒMĒJA rakstveida ziņas par darbu izpildes gaitu un atbilstību termiņiem;

7.2.3. dot Izpildītājam saistošus norādījumus attiecībā uz Līguma izpildi;

7.2.4. iegūt trešo personu atzinumus par Līguma izpildes gaitu vai rezultātu, ja tas nepieciešams Līgumā paredzēto saistību izpildes pārbaudei;

7.2.5. veikt darbu izpildes kontroli. PASŪTĪTĀJS veiktā darbu izpildes kontrole vai UZŅĒMĒJA izpildīto darbu pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai ar likumu noteiktās UZŅĒMĒJA atbildības par neatbilstoši izpildītiem darbiem samazināšanai;
7.2.6. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums izvērtēt UZŅĒMĒJA lūguma par tehnoloģisko pārtraukumu pamatotību atbilstoši Līguma nosacījumiem.
7.2.7. apturēt darbu izpildi, ja UZŅĒMĒJS vai tā personāls neievēro uz darbu izpildi attiecināmos normatīvos aktus vai Līguma, Līguma pielikumu nosacījumus. Darbus Izpildītājs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot to ar PASŪTĪTĀJU, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. UZŅĒMĒJAM nav tiesību uz darbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu darbu apturēšanu. 
8. Darbu pieņemšana – nodošana

8.1. Pirms darbu uzsākšanas PUŠU atbildīgās personas apseko konkrētu Būvobjektu un nosaka darbu apjomus. Pēc apsekošanas PUŠU atbildīgās personas paraksta Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas aktu, kuram pievieno Būvobjekta tāmi. Iepriekšminētie dokumenti kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.

8.2. UZŅĒMĒJS darbus uzsāk, paveic un Līgumam un normatīvajiem aktiem atbilstošā kvalitātē nodod PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar šī Līguma un tā pielikumu nosacījumiem un atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 
8.3. Pēc darbu pabeigšanas konkrētajā Būvobjektā UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM darbu nodošanas-pieņemšanas aktu.

8.4. Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to iesniegšanas paraksta vai iesniedz UZŅĒMĒJAM aktu par konstatētajiem defektiem, nosakot termiņu to novēršanai. Konstatētos defektus UZŅĒMĒJS novērš bez papildus samaksas.
9. Darbu garantija

9.1. Darbu garantijas termiņš ir 2 (pieci) gadi no darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

9.2. Garantijas laikā UZŅĒMĒJA pienākums ir novērst radušos defektus un nepilnības par saviem līdzekļiem, ja tie ir radušies UZŅĒMĒJA nekvalitatīva darba rezultātā vai izmantojot nekvalitatīvu materiālu, iekārtas vai izejvielas, kā arī pieļauto kļūdu rezultātā. Gadījumā, ja šie atklātie defekti vai to novēršanas darbi ir bijuši par iemeslu citu konstrukciju, iekārtu vai materiālu bojājumiem, UZŅĒMĒJAM ir pienākums saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem veikt visus nepieciešamos darbus.

9.3. Par nepieciešamību novērst defektus, PASŪTĪTĀJS paziņo par to UZŅĒMĒJAM telefoniski un nosūtot pretenziju ar ierakstītu vēstuli.

9.4. Pēc pretenzijas saņemšanas (pa tālruni un ar ierakstītu vēstuli), UZŅĒMĒJA pienākums ir PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā nodrošināt defektu vai nepilnību novēršana un par izpildītiem darbiem rakstiski paziņojot PASŪTĪTĀJAM. 

9.5. Gadījumā, ja starp PUSĒM rodas strīds par UZŅĒMĒJA veikto darbu atbilstību Līgumā noteiktajām prasībām vai Latvijas Republikā spēkā esošo būvniecību regulējošo normatīvo aktu un noteikumu prasībām, darbos konstatēto defektu cēloņiem un apjomiem, tiek noteikta neatkarīgā ekspertīze, kuras slēdziens ir saistošs abām PUSĒM. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz UZŅĒMĒJS.

9.6. Ja UZŅĒMĒJS neveic defektu novēršanu PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piesaistīt citu piegādātāju veikt defektu novēršanu. Defektu novēršanas izmaksas apmaksā UZŅĒMĒJS. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJS atsakās izmaksāt PASŪTĪTĀJAM defektu novēršanas izmaksas, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs minētās izmaksās ieturēt no darbu garantijas laika garantijas.
9.7. UZŅĒMĒJS garantē izpildīto Iekārtu tehniskās apkopes darbu kvalitāti, t.i., atbilstību Līguma noteikumiem, Iekārtu tehniskās ekspluatācijas un tehniskās apkopes noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
9.8. Ja Līguma darbības laikā UZŅĒMĒJS kādai Pasūtītāja Iekārtai nomaina atsevišķu mezglu vai detaļu, UZŅĒMĒJS garantē to atbilstošu funkcionēšanu 24 (divdesmit četrus) mēnešus no attiecīgā mezgla vai detaļas uzstādīšanas brīža. Šajā termiņā UZŅĒMĒJS apņemas novērst konstatētos defektus, ja tas ir radies UZŅĒMĒJA nekvalitatīvas montāžas dēļ vai tas ir mezgla/detaļas ražošanas brāķis. 
10. PUŠU atbildība

10.1. PUSES atbild viena otrai saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto.

10.2. UZŅĒMĒJS apliecina, ka ir veicis visas nepieciešamās darbības un aprēķinus, kas nodrošina darbu veikšanu par Līguma summu, un UZŅĒMĒJS apliecina, ka Tāmē ir iekļauti visi Līguma mērķa sasniegšanai nepieciešamie un derīgie darbi un materiāli ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamiem sadārdzinājumiem, kuri nepieciešami pilnīgai darbu veikšanai, lai nodrošinātu darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem. Visi darbi, par kuriem UZŅĒMĒJS bija informēts, bet nav ievērtēti Līguma summā, tiek veikti uz UZŅĒMĒJA rēķina.
10.3. UZŅĒMĒJS ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju un darba procesā pielietoto materiālu un iekārtu kvalitāti. UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par to, lai visi materiāli tiktu izmantoti un uzstādīti saskaņā ar ražotāja noteiktajiem uzstādīšanas noteikumiem un tehnoloģiju.

10.4. Ja UZŅĒMĒJS 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas neuzsāk darbus, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no UZŅĒMĒJA piedāvātās Līguma summas par katru darbu izpildes kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma summas.

10.5. Ja UZŅĒMĒJS bez pamatota iemesla pārtrauc darbus uz vairāk nekā 5 (piecām) darba dienām konkrētā Būvobjektā, kurā uzsācis darbus, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no attiecīgā Būvobjekta darbu summas par katru darbu izpildes kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma summas.

10.6. Ja UZŅĒMĒJS nepabeidz uzsāktos darbus Līguma 3.2.punktā noteiktajā termiņā, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no UZŅĒMĒJA piedāvātās Līguma summas par katru darbu izpildes kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma summas.

10.7. Ja UZŅĒMĒJS Līgumā noteiktajā termiņā neiesniedz Līguma 4.sadaļā minēto dokumentu/us vai iesniegtais dokuments/i neatbilst Līguma un Līguma pielikumu prasībām un pēc PASŪTĪTĀJA prasības UZŅĒMĒJS 3 (trīs) darba dienu laikā atkārtoti nav iesniedzis Līguma un Līguma pielikumu prasībām atbilstošu dokumentu/us, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no UZŅĒMĒJA piedāvātās Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma summas.

10.8. Ja PASŪTĪTĀJS bez pamatojuma neveic maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos, PASŪTĪTĀJS maksā UZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no nokavēto maksājumu summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma summas.

10.9. Līgumsoda samaksa PUSES neatbrīvo no pienākuma izpildīt Līgumā noteiktās saistības.

11. Nepārvarama vara

11.1. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

11.2. PUSEI, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai PUSEI. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc PUSES uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras PUSES pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā PUSE nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

11.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, PUSES pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām PUSĒM, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž Līgumu.

12. Līguma grozīšana un izbeigšana

12.1. Līgumu var grozīt un papildināt šajā līgumā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, PUSĒM savstarpēji rakstiski vienojoties. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumi.

12.2. Nepieciešamības gadījumā un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektās daļas 2.punktu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji samazināt vai palielināt Būvdarbu apjomus, bet ne vairāk kā 15% (piecpadsmit procentu) apmērā no kopējās līguma cenas, attiecīgi samazinot vai palielinot līguma cenu.

12.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji bez jebkāda zaudējumu atlīdzības pienākuma izbeigt Līgumu, rakstveidā brīdinot par to UZŅĒMĒJU 7 (septiņas) darba dienas iepriekš, ja:

12.3.1. UZŅĒMĒJS ir nokavējis darbu uzsākšanu konkrētā Būvobjektā vairāk nekā par 15 (piecpadsmit) darba dienām no līguma parakstīšanas dienas;

12.3.2. UZŅĒMĒJS bez pamatota iemesla pārtrauc darbus uz vairāk nekā 10 (desmit) darba dienām konkrētā Būvobjektā, kurā uzsācis darbu;

12.3.3. UZŅĒMĒJS nepabeidz darbus Līguma 3.2.punktā noteiktajā termiņā un kavējums pārsniedz 10 (desmit) darba dienas;

12.3.4. UZŅĒMĒJS nav spējīgs vai tiesīgs veikt darbus atbilstoši Līguma un/vai Līguma pielikumu nosacījumiem un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

12.3.5. UZŅĒMĒJS darbu izpildi veic neatbilstoši Līguma, Līguma pielikumu vai Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvo aktu prasībām; 

12.3.6. UZŅĒMĒJS pasludināts par maksātnespējīgu vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta;
12.3.7. tiek konstatēts kāds no Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem.
12.4. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no Līguma, tad UZŅĒMĒJS nekavējoties pārtrauc darbus un piedaloties PASŪTĪTĀJA un UZŅĒMĒJA nozīmētajām atbildīgajām amatpersonām, tiek sastādīts akts par izpildītajiem darbu apjomiem no būvniecības sākuma. Par izpildītiem darbiem tiek uzskatīti tikai tie, kuri veikti atbilstoši Līguma un Līguma pielikumiem, kā arī par izpildītiem darbiem tiek uzskatīti tikai tie, kam ir Latvijas būvnormatīvos noteiktie tehniskie parametri, un par kuriem Būvobjektā ir būvnoteikumos uzskaitītā būvdarbu veikšanas dokumentācija. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt pārbaudes un pieaicināt neatkarīgus ekspertus izpildīto darbu apjoma noteikšanai.
12.5. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi, būs spēkā tikai tad, ja tie būs motivēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citām tiesību normām, sagatavoti rakstiskā veidā un abu PUŠU parakstīti. 

13. Īpašuma tiesības

13.1. PASŪTĪTĀJAM īpašuma tiesības uz būvi tiek saglabātas visā Līguma darbības laikā, īpašuma tiesības uz visiem izmantotajiem materiāliem, tiek nodotas vienlaicīgi ar attiecīgo darbu nodošanas-pieņemšanas aktu.

13.2. Visa informācija un dokumentācijas, kuru UZŅĒMĒJS saņem no PASŪTĪTĀJA vai iegūst darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

13.3. Visa informācija un dokumentācija, kuru PASŪTĪTĀJS saņem no UZŅĒMĒJA vai iegūst darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar UZŅĒMĒJA rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

14. Strīdu izskatīšanas kārtība

14.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, starp PUSĒM tiek risināta sarunu ceļā. 

14.2. Ja vienošanās starp PUSĒM sarunu ceļā netiek panākta, tad strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

15. Noslēguma noteikumi

15.1. Par tādu darbu izpildi, kuru izpildes gaitā UZŅĒMĒJS ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, UZŅĒMĒJS atlīdzību nesaņem.

15.2. Ja kādai no PUSĒM tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai PUSEI.

15.3. Līgums ir sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar visiem Līgumā minētajiem Līguma pielikumiem, pa 1 eksemplāram katrai PUSEI, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs PUSĒM no tā parakstīšanas brīža.

15.4. Ar Līgumu uzņemto saistību izpildes nodrošināšanai PUSES nosaka sekojošas atbildīgās personas:
15.5.1. no PASŪTĪTĀJA puses  –   ,. tālrunis  , e-pasts:  ;
15.5.2. no UZŅĒMĒJA puses –   , tālrunis  , e-pasts:  ;
16. Līguma pielikumi

16.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz   () lapām;

16.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājuma kopija uz  () lapām;

16.3. 3.pielikums – Galvenā personāla saraksts uz 1 (vienas) lapas;

16.4. 4.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts uz 1 (vienas) lapas;

16.5. 5pielikums – Garantijas laika nodrošinājuma noteikumi uz 1 (vienas) lapas;

17. PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti
Līguma 5.pielikums

Garantijas laika NODROŠINĀJUMA noteikumi
Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas laika nodrošinājumā (turpmāk – Garantija) jābūt iekļautiem un jāatbilst šādiem noteikumiem:

1. Garantijas datums.

2. Garantijas veids – garantijas laika garantija.

3. Garantijas Nr. (ja nepieciešams).

4. Garantijas devējs (bankas vai apdrošināšanas sabiedrība, kas izdod garantiju) – (bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese).

5. Garantijas pieprasītājs (pretendents, kuru saistību izpildi nodrošina garantija)  – (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese).

6. Garantijas saņēmējs (pasūtītājs jeb līgumslēdzējpuse, kam par labu tiek izdota garantija) – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Atkritumu Apsaimniekošanas Dienvidlatgales Starppašvaldību organizācija”, reģ.nr. 41503029988, juridiskā adrese: Ģimnāzijas ielā 28-2, Daugavpilī, LV-5401.
7. Iepirkuma nosaukums – “Reversās osmozes infiltrātu attīrīšanas iekārtas pārbūve, remonts un membrānu moduļu nomaiņa”. Identifikācijas Nr.SIA AADSO 2018/13” ____.daļa.
8. Iepirkuma identifikācijas Nr. – SIA AADSO 2018/13.
9. Garantijas devējs apņemas bez nosacījumiem samaksāt Garantijas saņēmēja pieprasīto summu Garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Garantijas saņēmēja pieprasījuma, kurā Garantijas saņēmējs norādījis, ka Garantijas pieprasītājs nav izpildījis līgumā noteiktās saistības, kas attiecas uz garantijas laiku.

10. Garantijas summa ir 10 % (desmit procenti) no izpildīto būvdarbu kopsummas (bez PVN) EUR valūtā.

11. Garantija ir spēkā – 2 (divus) gadus nodarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas;

12. Garantija no Garantijas devēja ir neatsaucama, beznosacījuma un izmaksājama bez ierunām pēc Garantijas saņēmēja pirmā pieprasījuma.

13. Garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758) jeb URDG 758.

14. Visus ar Garantiju saistītos jautājumus, ko neregulē URDG 758, regulē Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.

15. Visi strīdi saistībā ar Garantiju izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.

16. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgas personas paraksts.

CV veidne

1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Izglītība:

	Izglītības iestāde
	Mācību laiks (no/līdz)
	Iegūtais grāds vai kvalifikācija

	<…>
	<…>/<…>
	<…>

	<…>
	<…>/<…>
	<…>

	<…>
	<…>/<…>
	<…>


4. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)
	Valoda
	Lasot
	Runājot
	Rakstot

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


5. Profesionālā pieredze:

	Laiks (no/līdz)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Valsts
	Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā)

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>


6. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

	Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis
	Projekta izpildes vieta (valsts)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Īss veikto darbu apraksts

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


Ar šo es apņemos 

	No
	Līdz

	<1.perioda sākums>
	<1.perioda beigas>

	<2.perioda sākums>
	<2.perioda beigas>

	<…>
	<…>


saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu SIA „”, reģistrācijas Nr.:  “”,  pag., nov., LV- rīkotās iepirkuma procedūras “………………..” (id.Nr.) kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts. 
[Es apliecinu, ka atbilstu izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz iepirkuma līguma izpildes uzsākšanai es iegūšu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēšos attiecīgā profesiju reģistrā]

	<Vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>


[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties iepirkuma “………………….” (id.Nr. ) izpildē iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

	<Darba devēja nosaukums>

	<Reģistrācijas numurs>

	<Adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Parkasttiesīgās personas paraksts>]
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� Pieteikums dalībai iepirkumā jāiesniedz kopā ar šī nolikuma 4.punktā minētajiem dokumentiem, pievienojot satura rādītāju.


� Pieteikumu paraksta pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).  


� Aizpildot doto tabulu, pretendentam jāpieņem, ka mēnesī ir 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas.


� Pretendentam jānorāda vai tā apakšuzņēmumu statuss atbilst maza vai vidēja uzņēmuma – MVU – statusam. Minēto informāciju norāda, jo saskaņā ar izmaiņām paziņojumu par rezultātiem veidlapās Publisko iepirkumu vadības sistēmā, pasūtītājam paziņojumā par rezultātiem ir jānorāda informācija par to, vai iepirkuma piedāvājumos ir pieaicināti apakšuzņēmumi, kas atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai � HYPERLINK "https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf" �https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf�


� Attiecas uz tām Personām (t.sk. apakšuzņēmējiem), uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām


� Prasība par nepieciešamo finanšu apgrozījumu nevar tikt izpildīta tikai ar Personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuru iespējām Pretendents balstās, palīdzību, jo minētās personas neuzņemas finansiālu atbildību par līgumu. Minēto prasību var apliecināt pats Pretendents vai Pretendents kopā ar citu tirgus dalībnieku palīdzību, piemēram, apvienojoties personu apvienībā, kura kopumā ir atbildīga par līguma izpildi (t.sk. finansiālajām saistībām), uz līguma slēgšanas brīdi veidojot personu apvienību un sadarbības līgumā nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz kādu šie resursi tiek nodoti, un solidāru atbildību līguma izpildē


� Attiecas uz ārvalstu speciālistiem


� CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs.
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